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Unsere Leistungsübersicht – alles aus einer Hand!

Ihre Vorteile auf einen Blick.

LINDE-Premiumprodukte – mit 77 Baureihen bietet Linde Material Handling die breiteste  
Modellpalette von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten

LINDE-Original-Ersatzteile – Ersatzteilverfügbarkeit von 98 Prozent innerhalb von 24 Stunden

Über 30 Jahre Erfahrung – als Rundumdienstleister in der Intralogistik

Mehr als 65 Servicetechniker – zur Durchführung von Wartungen, Reparaturen,  
FEM-4.004-Prüfungen – einer davon ist garantiert in Ihrer Nähe

Mobiler Reifenservice – extrem schneller Reifenwechsel am Stapler bei Ihnen vor Ort

Eigene Akademie – Ausbildung von Staplerfahrern bei uns oder bei Ihnen, theoretische und  
praktische Ausbildung an verschiedenen Geräten, Weiterbildung für Berufskraftfahrer nach BKrFQG,  
jährliche Nachschulungen sowie Sicherheitsunterweisungen

Über 450 Mietgeräte – geliefert mit vier eigenen Spezialtransportern, flexible und schnelle  
Bereitschaft bei Ihren Saisonspitzen

Verschiedene Spezialisten für unsere Kunden vor Ort – ob Neubeschaffung, Mieteinsatz,  
Servicethemen, Intralogistikprojekte, Regalanlagenplanung, automatisierte Fahrzeuge. 			 
Wir beraten Sie direkt und vor Ort für Ihr Projekt und Ihren Einsatz.
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Sehr geehrte Kunden,

in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist TRAFÖ Ihr zuverlässiger Lösungsanbieter in der 
Intralogistik. Und das bereits seit 1990. Seit mittlerweile 30 Jahren sind wir Partner der Linde Material 
Handling GmbH, eines der weltweit führenden Hersteller für Flurförderzeuge. Neben innovativen und 
individuellen Komplettlösungen für den innerbetrieblichen Transport steht TRAFÖ ebenfalls für Schnelligkeit, 
Flexibilität und kompetenten Service. Unser dichtes Außendienstnetz garantiert Ihnen schnelle Reaktions-
zeiten und kurze Anfahrtswege, denn einer unserer 65 Servicetechniker ist immer in Ihrer Nähe.

Als mittelständisches Familienunternehmen engagieren wir uns für eine langfristig ausgerichte-
te, nachhaltige Entwicklung. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass nur eine kontinuierliche 
Anpassung an die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden eine positive Unternehmens-
entwicklung ermöglicht. Von TRAFÖ erhalten Sie alles aus einer Hand. Dabei sind unsere mehr als 
160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Herzstück unseres Erfolgs, denn jeder Einzelne konzentriert sich 
tagtäglich ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden. 

Wir freuen uns, Ihnen im Folgenden einen Einblick in unser Unternehmen sowie unser  
umfassendes Leistungsportfolio zu geben. 

PARTNERSCHAFT, 
DIE BESTAND HAT

Die Geschäftsführung der TRAFÖ GmbH: 
Ulrike Heinemann und Jörg Kollmorgen

ÜBER UNS
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      FÖRDERTECHNIK
 
Mit mehr als 100.000 verkauften Gabelstaplern 
und Lagertechnikgeräten pro Jahr gehört Linde 
Material Handling zu den führenden Herstellern 
weltweit. Dieser Erfolg hat gute Gründe: Denn 
Linde-Produkte überzeugen nicht nur durch 
anerkannt leistungsstarke, innovative Technik, 
sondern vor allem durch niedrige Energie- und 
Betriebskosten, die bis zu 40 Prozent unter  
denen des Wettbewerbs liegen. 

      INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
 
Von der Konzeption bis zur Realisierung – unsere 
Intralogistik-Experten bieten Ihnen eine ganzheit-
liche Logistikplanung für Ihre innerbetrieblichen 
Anforderungen. Ob komplexe Regalsysteme, 
Trennwandsysteme, Betriebseinrichtungen, 
digitalisierte oder automatisierte Systeme – wir 
liefern alles aus einer Hand.  
Mit der TRAFÖ GmbH haben Sie einen zuver-
lässigen Partner zur Realisierung Ihres Projekts. 
Unser 360°-Rundumblick garantiert eine für Sie 
maßgeschneiderte Intralogistiklösung.

      SICHERHEIT & ASSISTENZSYSTEME
 
Linde Material Handling arbeitet kontinuierlich an 
innovativen Lösungen, um die Intralogistik 
sicherer, schneller und produktiver zu machen. 
Das Ergebnis ist ein breites Angebot von zum 
Teil revolutionären Produkten, praxisgerechten 
Nachrüstlösungen und zeitgemäßen Vernetzungs-
möglichkeiten. Dabei hat der Sicherheitsaspekt 
auf allen Ebenen Vorfahrt.

UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM

DAS TRAFÖ- 
LEISTUNGSSPEKTRUM

Alles für Ihre Intralogistik. 
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      MIETSERVICE
 
Der TRAFÖ-Mietservice bietet alle denkbaren 
Möglichkeiten, um auf schnellstem Weg Ihre 
Produktivität zu steigern. Vom kompakten 
Lagertechnikgerät über Elektrostapler, Diesel-
stapler, Treibgasstapler, Containerstapler bis hin 
zu Arbeitsbühnen und Sonderfahrzeugen: 
Was immer Sie brauchen, Sie profitieren von 
neuester Technologie, hoher Zuverlässigkeit  
und unübertroffenen Sicherheitsstandards.

      SONDERFAHRZEUGE /SCHWERLASTSTAPLER
 
Ob Schwerlaststapler, Reach Stacker, Reinigungs-
technik, Zieh- und Schlepphilfen, Mehrwegstapler, 
Seitenstapler oder Elektrofahrzeuge: Wir haben für 
Ihre individuellen Anforderungen das passende Gerät.   

      SERVICE
 
Ob Wartung, Reparatur oder FEM-4.004-Prüfung – 
unser dichtes Außendienstnetz mit mehr als  
60 Servicetechnikern garantiert Mobilität und  
Flexibilität. So hilft Ihnen der TRAFÖ-Kunden-
dienst, Ausfallzeiten zu minimieren bzw. durch 
vorbeugende Maßnahmen gar nicht erst  
entstehen zu lassen.

      TRAFÖ-AKADEMIE
 
Die TRAFÖ-Akademie bietet auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden ausgerichtete Aus- und Weiter-
bildungen für alle Bereiche der Flurförderzeuge 
und rund um den logistischen Alltag an. Durch 
gezielte und praxisnahe Unterweisungen helfen 
wir Ihnen, die gesetzlichen Anforderungen 
umzusetzen und somit die Sicherheit in Ihrem 
Unternehmen zu erhöhen.

UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM
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FLURFÖRDER-
ZEUGE

Linde Material Handling gehört zu den führenden Herstellern 
weltweit. Linde-Produkte überzeugen nicht nur durch anerkannt 
leistungsstarke, innovative Technik, sondern vor allem durch  
niedrige Energie- und Betriebskosten, die bis zu 40 Prozent  
unter denen des Wettbewerbs liegen.

Kontakt
Telefon +49 33234 79 232
verkauf@trafoe.de
  

Leistungsstarke Produkte von höchster Qualität.
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FLURFÖRDERZEUGE

Elektro-Gegengewichtsstapler

E12 – E20 EVO
E-Stapler, Dreirad 
Tragfähigkeit: 1,2 t – 2,0 t 
Ausführungen: C, L, H 

E20 – E35
E-Stapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t – 3,5 t 
Ausführungen: H, L, HL

E35 – E50
E-Stapler 
Tragfähigkeit: 3,5 t – 5,0 t 
Ausführungen: H, L, HL

E16 – E20 EVO 
E-Stapler 
Tragfähigkeit: 1,6 t – 2,0 t 
Ausführungen: P, PH, PL, PHL 

E20 – E35 R
E-Stapler 
Tragfähigkeit: 2,5 t – 3,5 t 
Ausführungen: H, L, HL 

E60 – E80
E-Stapler 
Tragfähigkeit: 6,0 t – 8,0 t 

Baureihe 386

Baureihe 387

Baureihe 388

Baureihe 386

Baureihe 387

Series 1279

E:	 Elektro-Gegengewichtsstapler
EVO:	Evolution
R:	 Roadster

C: 	 kompakt
H:	 hohes Chassis

L:	 langes Chassis
P:	 Vierrad-Konfiguration



FÖRDERTECHN
IK
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Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor

H14 – H20 EVO
V-Stapler 
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t 

H50 – H80 EVO
V-Stapler 
Tragfähigkeit: 5,0 t – 8,0 t 

H20 – H35 
V-Stapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t – 3,5 t

H40 – H50 EVO
V-Stapler 
Tragfähigkeit: 4,0 t – 5,0 t 

Schwerlaststapler

H100 – H180 
Schwerlaststapler,  
hydrostatischer Antrieb 
Tragfähigkeit: 10,0 t – 18,0 t 

HT100 – HT180
Schwerlaststapler,  
hydrodynamischer Antrieb 
Tragfähigkeit: 10,0 t – 18,0 t 

Baureihe 391 Baureihe 1202

Baureihe 394 Baureihe 396

Baureihe 1401 Baureihe 1411

H:	� Gegengewichtsstapler mit hydrostatischem Antrieb
HT:	� Gegengewichtsstapler mit hydrodynamischem Antrieb

V:	 Verbrennungsmotor



TRANSPORTIEREN
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FLURFÖRDERZEUGE

Niederhubwagen

M25
Handgabelhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t 
Ausführungen: Scale+, INOX

T20 – T25 R
Niederhubwagen mit 
Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t 
Ausführungen: SR 

T20 – T25 RW
Niederhubwagen mit  
Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t 

T25 – T30
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t – 3,0 t 

MT12
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t

M10 X
Handgabelhubwagen  
mit Scherenhub 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: XE

T16 – T20 P
Niederhubwagen mit 
klappbarer Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,6 t – 2,0 t 

MT15
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,5 t 

CiTi One
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,5 t

T20 – T25 AP
Niederhubwagen mit 
(klappbarer) Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t
Ausführungen: B, FP

Baureihe 033

Baureihe 1154

Baureihe 1154

Baureihe 1153

Baureihe 1131 Baureihe 1133

Baureihe 033

Baureihe 1153

 

T20 – T25 AP | SP
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t 
Ausführungen: B

Baureihe 131

Baureihe 1130

Baureihe 1151

Baureihe 1154

M:			   Manueller Handgabelhubwagen
MT:			   Elektro-Niederhubwagen (Light Range)
T:			   Niederhubwagen

AP:			   mit klappbarer Standplattform
B:			   Best-Value-Ausführung
FP:			   mit fixer Standplattform

INOX:		 Edelstahl-Ausführung
L:			   mit ergonomischem Hub
P:			   mit klappbarer Standplattform

R:			   mit Fahrersitz
S/SR:		 seitliche Standposition 
SF:			   frontale Standposition

Scale+:	mit Wiegeeinrichtung
SP:			   mit fixer Standplattform
W:			   breite Ausführung

X:			   mit Scherenhub 
XE:			   mit elektrischem Hub

T14 – T25 S
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,5 t 
Ausführungen: SF

T16 – T20 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,6 t – 2,0 t 
Ausführungen: L

Baureihe 1152

Logistikzuglösung

LT
Routenzug 
Tragfähigkeit: 0,8 t – 2,0 t 
Ausführungen: B 

Baureihe 1196

LT:	 Routenzug

B:	� Bügelanhänger ohne Mittelsteg oder mit Mittelsteg für den Transport von zwei Gebinden



 

 

 

TRANSPORTIEREN
Niederhubwagen

M25 
Handgabelhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t 
Ausführungen: Scale+, INOX

T20 – T25 R 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: SR

T20 – T25 RW 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

T25– T30 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t - 3,0 t

MT12 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t

T20 – T25 AP | SP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B

M10 X 
Handgabelhubwagen mit 
Scherenhub 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: XE

T16 – T20 P 
Niederhubwagen mit klappbarer 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t

MT15 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,5 t

CiTi One 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,5 t

T20 – T25 AP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, FP

T16 – T20 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t 
Ausführungen: L

P60 – P80 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

W08 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 0,8 t

P250 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 25,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

W20 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

P40 - P60 C 
Schlepper mit Standplattform
Tragfähigkeit: 4,0 - 6,0 t 
Ausführungen: B

P50 
Mitgänger-Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Schlepper und Plattformwagen

Schlepper und Plattformwagen

MP13 
Linde Light Range 
Mitgängerschlepper 
Tragfähigkeit: 1,3 t

P20 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t

P30 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 3,0 t

W04 
Plattformwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 0,4 t

Logistikzuglösungen

LT 
Routenzug 
Tragfähigkeit: 0,8 t - 2,0 t 
Ausführungen: B 

L06 – L16 AC 
Mitgänger-Gegengewichts-Hoch-
hubwagen 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,6 t

D10 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: AP, B, FP

D12 R 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

D12 RW 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

L12 AP | L12 – L14 SP 
Hochhubwagen mit (klappbarer) 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t

D12 S 
Doppelstockbelader mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t 
Ausführungen: SF

D06 – D08 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 0,8 t

L14 – L16 R 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 RW 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t 
Ausführungen: AP, SP

LAGERN

Hochhubwagen

MM10 | ML10 
Linde Light Range 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: i

L14 C 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L14 P 
Hochhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L10– L12 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t 
Ausführungen: B, i

D12 – D14 
Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t 
Ausführungen: AP, SP, HP

L14 – L20 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t 
Ausführungen: AP

L03 EX 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,3 t

L10 – L12 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t

Schubstapler

R10 – R16 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,6 t

R14 – R20 G 
Schubmaststapler 
Geländeausführung 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

R10 – R25 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: HD, W, N

R14– R17 
Schubstapler 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,7 t 
Ausführungen: hoch, HD

R20 – R25 F 
Vierwege-Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

Baureihe 033 Baureihe 1167

Baureihe 1169

Baureihe 1174 Baureihe 1174

Baureihe 131

Baureihe 1163 Baureihe 1164

Baureihe 1193

Baureihe 131

Baureihe 1120

Baureihe 116

Baureihe 127

Baureihe 1152

Baureihe 1154

Baureihe 1154

Baureihe 1196

Baureihe 1153

Baureihe 1131 Baureihe 1133

Baureihe 033

Baureihe 8904

Baureihe 1172

Baureihe 1169

Baureihe 1171

Baureihe 133

Baureihe 1164 Baureihe 1164

Baureihe 132

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 8923

Baureihe 127

Baureihe 4595

Baureihe 1153

Baureihe 131

Baureihe 1130

Baureihe 1193

Baureihe 1173

Baureihe 133

Baureihe 1172 Baureihe 1160

Baureihe 1172

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 1151

Baureihe 1154

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B:  Best Value-Ausführung
C:  Kompakt 
LWB:  mit langem Radstand

SWB: mit kurzem Radstand

R: Schubstapler

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen (Light Range) 
MM: Hochhubwagen (Light Range, Monomast)

LT: Routenzug
B:  Bügelanhänger ohne Mittelsteg oder mit Mittelsteg für den Transport von zwei Gebinden

B: Basic Ausführungen
F: Vierwege-Ausführung

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP:  mit klappbarer Standplattform 
AS:  Spreizenstapler
B:   Best Value-Ausführung 

G: Geländeausführung
HD: Heavy Duty-Ausführung

C: Kompakt
FP: mit fixer Standplattform
HP:  High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub

N: Schmale Ausführung
W: Breite Ausführung

P: mit klappbarer Standplattform 
R:  mit Fahrersitz
S: Seitliche Standposition 
SF:  Frontale Standposition

SP:  mit fixer Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

KOMMISSIONIEREN
Kommissionierer

V10 
Mittelhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

V 
Hochhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20-25 C 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

N20 C D 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N16 Li 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 – N25 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

V08 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 0,7 t - 1,0 t

N20 D 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: HP

N20 C L

Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20 C LoL 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N20 LoL 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 C LX 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t

Hochregalstapler 

Automatisierte Lösungen 

A 
Hochregalstapler, Man-down 
Tragfähigkeit: 1,35 t

K 
Kombistapler, Man-up 
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5022

Baureihe 5021

Baureihe 5231

Baureihe 1115

Baureihe 5213

Baureihe 4587 Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4594

Baureihe 1115

Baureihe 4590Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4590

N: Niederhub-Kommissionierer 
V: Modularer Hochhub-Kommissionierer

B: Best Value Ausführung
C:  Kompakte Ausführung
D:  Doppelstockbelader

HP: High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub
L: mit ergonomischem Hub

LoL: mit langen Radarmen
LX: mit Scherenhub
V:  mit hebbarer Standplattform

A:   Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K:    Kombihochregalstapler für das Handling von 

Paletten und für die Kommissionierung

VNA: Hochregalstapler

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Lade-
geräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

Verfügbar mit 
Li-ION-Batterie

Verfügbar mit 
Blei-Säure-Batterie

Verfügbar mit 
Brennstoffzelle als 
kundenspezifische Option

Verfügbar mit 
Dieselantrieb

Zertifiziert nach PIEK. 
Schallpegel bei max. 60 dB (A)

Verfügbar als explosions-
geschützte Ausführung

Verfügbar mit 
Treibgasantrieb

Verfügbar mit 
Erdgasantrieb

T14 – T25 S 
Niederhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,5 t 
Ausführungen: SF

X: X-Range

L- MATIC AC 
Gegengewichts-
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,6 t

K-MATIC 
Hochregalstapler 
Tragfähigkeit: 1,5 t

L-MATIC 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t 

R-MATIC 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1170 Baureihe 5231Baureihe 133 Baureihe 1120

T-MATIC 
Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 3,0 t

C-MATIC 
Automatisierter 
Unterfahrschlepper 
Tragfähigkeit: 0,65 t

P-MATIC 
Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 8902 Baureihe 131Baureihe 1190

Automatisierte Lösungen 

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT:  Elektro-Niederhubwagen  

(Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattform

INOX: Edelstahl-Ausführung
L:  mit ergonomischem Hub
P:  mit klappbarer 

Standplattform

R:  mit Fahrersitz
S/SR:  seitliche  

Standposition 
SF:  frontale 

Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP:   mit fixer 

Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

X: mit Scherenhub 
XE: mit elektrischem Hub

 

 

 

TRANSPORTIEREN
Niederhubwagen

M25 
Handgabelhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t 
Ausführungen: Scale+, INOX

T20 – T25 R 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: SR

T20 – T25 RW 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

T25– T30 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t - 3,0 t

MT12 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t

T20 – T25 AP | SP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B

M10 X 
Handgabelhubwagen mit 
Scherenhub 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: XE

T16 – T20 P 
Niederhubwagen mit klappbarer 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t

MT15 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,5 t

CiTi One 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,5 t

T20 – T25 AP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, FP

T16 – T20 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t 
Ausführungen: L

P60 – P80 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

W08 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 0,8 t

P250 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 25,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

W20 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

P40 - P60 C 
Schlepper mit Standplattform
Tragfähigkeit: 4,0 - 6,0 t 
Ausführungen: B

P50 
Mitgänger-Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Schlepper und Plattformwagen

Schlepper und Plattformwagen

MP13 
Linde Light Range 
Mitgängerschlepper 
Tragfähigkeit: 1,3 t

P20 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t

P30 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 3,0 t

W04 
Plattformwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 0,4 t

Logistikzuglösungen

LT 
Routenzug 
Tragfähigkeit: 0,8 t - 2,0 t 
Ausführungen: B 

L06 – L16 AC 
Mitgänger-Gegengewichts-Hoch-
hubwagen 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,6 t

D10 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: AP, B, FP

D12 R 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

D12 RW 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

L12 AP | L12 – L14 SP 
Hochhubwagen mit (klappbarer) 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t

D12 S 
Doppelstockbelader mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t 
Ausführungen: SF

D06 – D08 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 0,8 t

L14 – L16 R 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 RW 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t 
Ausführungen: AP, SP

LAGERN

Hochhubwagen

MM10 | ML10 
Linde Light Range 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: i

L14 C 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L14 P 
Hochhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L10– L12 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t 
Ausführungen: B, i

D12 – D14 
Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t 
Ausführungen: AP, SP, HP

L14 – L20 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t 
Ausführungen: AP

L03 EX 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,3 t

L10 – L12 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t

Schubstapler

R10 – R16 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,6 t

R14 – R20 G 
Schubmaststapler 
Geländeausführung 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

R10 – R25 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: HD, W, N

R14– R17 
Schubstapler 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,7 t 
Ausführungen: hoch, HD

R20 – R25 F 
Vierwege-Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

Baureihe 033 Baureihe 1167

Baureihe 1169

Baureihe 1174 Baureihe 1174

Baureihe 131

Baureihe 1163 Baureihe 1164

Baureihe 1193

Baureihe 131

Baureihe 1120

Baureihe 116

Baureihe 127

Baureihe 1152

Baureihe 1154

Baureihe 1154

Baureihe 1196

Baureihe 1153

Baureihe 1131 Baureihe 1133

Baureihe 033

Baureihe 8904

Baureihe 1172

Baureihe 1169

Baureihe 1171

Baureihe 133

Baureihe 1164 Baureihe 1164

Baureihe 132

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 8923

Baureihe 127

Baureihe 4595

Baureihe 1153

Baureihe 131

Baureihe 1130

Baureihe 1193

Baureihe 1173

Baureihe 133

Baureihe 1172 Baureihe 1160

Baureihe 1172

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 1151

Baureihe 1154

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B:  Best Value-Ausführung
C:  Kompakt 
LWB:  mit langem Radstand

SWB: mit kurzem Radstand

R: Schubstapler

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen (Light Range) 
MM: Hochhubwagen (Light Range, Monomast)

LT: Routenzug
B:  Bügelanhänger ohne Mittelsteg oder mit Mittelsteg für den Transport von zwei Gebinden

B: Basic Ausführungen
F: Vierwege-Ausführung

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP:  mit klappbarer Standplattform 
AS:  Spreizenstapler
B:   Best Value-Ausführung 

G: Geländeausführung
HD: Heavy Duty-Ausführung

C: Kompakt
FP: mit fixer Standplattform
HP:  High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub

N: Schmale Ausführung
W: Breite Ausführung

P: mit klappbarer Standplattform 
R:  mit Fahrersitz
S: Seitliche Standposition 
SF:  Frontale Standposition

SP:  mit fixer Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

KOMMISSIONIEREN
Kommissionierer

V10 
Mittelhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

V 
Hochhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20-25 C 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

N20 C D 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N16 Li 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 – N25 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

V08 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 0,7 t - 1,0 t

N20 D 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: HP

N20 C L

Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20 C LoL 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N20 LoL 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 C LX 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t

Hochregalstapler 

Automatisierte Lösungen 

A 
Hochregalstapler, Man-down 
Tragfähigkeit: 1,35 t

K 
Kombistapler, Man-up 
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5022

Baureihe 5021

Baureihe 5231

Baureihe 1115

Baureihe 5213

Baureihe 4587 Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4594

Baureihe 1115

Baureihe 4590Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4590

N: Niederhub-Kommissionierer 
V: Modularer Hochhub-Kommissionierer

B: Best Value Ausführung
C:  Kompakte Ausführung
D:  Doppelstockbelader

HP: High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub
L: mit ergonomischem Hub

LoL: mit langen Radarmen
LX: mit Scherenhub
V:  mit hebbarer Standplattform

A:   Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K:    Kombihochregalstapler für das Handling von 

Paletten und für die Kommissionierung

VNA: Hochregalstapler

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Lade-
geräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

Verfügbar mit 
Li-ION-Batterie

Verfügbar mit 
Blei-Säure-Batterie

Verfügbar mit 
Brennstoffzelle als 
kundenspezifische Option

Verfügbar mit 
Dieselantrieb

Zertifiziert nach PIEK. 
Schallpegel bei max. 60 dB (A)

Verfügbar als explosions-
geschützte Ausführung

Verfügbar mit 
Treibgasantrieb

Verfügbar mit 
Erdgasantrieb

T14 – T25 S 
Niederhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,5 t 
Ausführungen: SF

X: X-Range

L- MATIC AC 
Gegengewichts-
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,6 t

K-MATIC 
Hochregalstapler 
Tragfähigkeit: 1,5 t

L-MATIC 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t 

R-MATIC 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1170 Baureihe 5231Baureihe 133 Baureihe 1120

T-MATIC 
Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 3,0 t

C-MATIC 
Automatisierter 
Unterfahrschlepper 
Tragfähigkeit: 0,65 t

P-MATIC 
Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 8902 Baureihe 131Baureihe 1190

Automatisierte Lösungen 

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT:  Elektro-Niederhubwagen  

(Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattform

INOX: Edelstahl-Ausführung
L:  mit ergonomischem Hub
P:  mit klappbarer 

Standplattform

R:  mit Fahrersitz
S/SR:  seitliche  

Standposition 
SF:  frontale 

Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP:   mit fixer 

Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

X: mit Scherenhub 
XE: mit elektrischem Hub

FÖRDERTECHN
IK
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T20 – T25 AP
Niederhubwagen mit 
(klappbarer) Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t
Ausführungen: B, FP

P60 – P80
Schlepper mit  
Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 6,0 t – 8,0 t 

W08
Plattformwagen mit  
Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 0,8 t

P250
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 25,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

W20
Plattformwagen mit  
Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

P50
Mitgänger-Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Schlepper und Plattformwagen

MP13
Linde Light Range 
Mitgängerschlepper 
Tragfähigkeit: 1,3 t 

P20
Schlepper mit  
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t 

P30
Schlepper mit  
Standplattform 
Tragfähigkeit: 3,0 t

P 40 – P60 C 
Schlepper mit  
Standplattform 
Anhängelast: 4,0 – 6,0 t 
Ausführungen: B

W04
Plattformwagen mit  
Standplattform 
Tragfähigkeit: 0,4 t

Baureihe 1193

Baureihe 131

Baureihe 8904

Baureihe 132 Baureihe 4595

Baureihe 1191

Baureihe 127

Baureihe 1193

Baureihe 1191

MP:	 Schlepper (Light Range)
P:	 Schlepper 
W:	 Plattformwagen

B:		  Best-Value-Ausführung
C:		  kompakt
LWB:		 mit langem Radstand

SWB:	 mit kurzem Radstand

Automatisierte Lösungen

Baureihe 127

T-MATIC
Automatisierter 
Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 3,0 t

P-MATIC
Automatisierter 
Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 131Baureihe 1190

C-MATIC
Automatisierter  
Unterfahrschlepper 
Tragfähigkeit: 0,65 t

Baureihe 8902



LAGERN
Schubstapler

 

R10 – R16 B
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t – 1,6 t

R14 – R20 G 
Schubmaststapler 
Geländeausführung 
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t

R10 – R25 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t – 2,5 t 
Ausführungen: HD, W, N

R14 – R17 X 
Schubstapler 
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,7 t 
Ausführungen: hoch, HD

R20 – R25 F 
Vierwege-Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t

Baureihe 1120

Baureihe 116

Baureihe 1120 Baureihe 1120

Baureihe 8923

R: 	 Schubstapler
B: 	 Best-Value-Ausführung
F: 	 Vierwege-Ausführung
G:	 Geländeausführung
HD: 	 Heavy-Duty-Ausführung
N: 	 schmale Ausführung
W: 	 breite Ausführung
X: 	 X-Range
 

A
Hochregalstapler, 
Man-down 
Tragfähigkeit: 1,35 t

K
Kombistapler, Man-up 
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5022 Baureihe 5231

A:			   Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K: 			�   Kombihochregalstapler für das Handling von  

Paletten und für die Kommissionierung
VNA:	 	Hochregalstapler

Hochregalstapler 

Automatisierte Lösungen

14

FLURFÖRDERZEUGE

L-MATIC
Automatisierter 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t

L-MATIC AC
Automatisierter  
Gegengewichts- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 – 1,6 t

R-MATIC
Automatisierter  
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,6 t

K-MATIC
Automatisierter  
Hochregalstapler 
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 133 Baureihe 1170 Baureihe 1120 Baureihe 5231



Hochhubwagen

Baureihe 1173

D06 – D08 
Mitgänger- 
Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 0,6 t – 0,8 t

L14 – L16 AS  
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,6 t 
Ausführungen: AP, SP

MM10 | ML10 
Linde Light Range 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: i

L14 C 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L14 P 
Hochhubwagen mit 
klappbarer Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L10 – L12 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t – 1,2 t 
Ausführungen: B, i

L14 – L20 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t 
Ausführungen: AP

Baureihe 1167

Baureihe 1169 Baureihe 1169

L14 – L16 R 
Hochhubwagen  
mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,6 t

Baureihe 1174

D12 RW 
Doppelstockbelader  
mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

Baureihe 131

D10
Mitgänger- 
Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: AP, B, FP

Baureihe 1163

Baureihe 1172

D12 S 
Doppelstockbelader  
mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t
Ausführungen: SF 

D12 – D14  
Doppelstockbelader  
Tragfähigkeit: 1,2 t – 1,4 t 
Ausführungen: AP, SP, HP

Baureihe 1164Baureihe 133

L03 EX 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,3 t

D12 R 
Doppelstockbelader  
mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 1,2 t

L12 AP | L12 – L14 SP 
Hochhubwagen mit 
(klappbarer) Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t – 1,4 t

Baureihe 133

L10 – L12 AS  
Mitgänger-Spreizen
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t – 1,2 t

Baureihe 1160

D:	 Doppelstockbelader
L:	 Hochhubwagen
MM:	Hochhubwagen (Light Range, Monomast)
ML:	 Hochhubwagen (Light Range) 

AC:	 Gegengewichtsausführung
AP:	 mit klappbarer Standplattform
AS:	 Spreizenstapler
B:	 Best-Value-Ausführung 

C:	 kompakt
FP: 	 mit fixer Standplattform
HP:	 High-Performance-Ausführung 
i:	 mit Initialhub

P:	 mit klappbarer Standplattform
R:	 mit Fahrersitz
S:	 seitliche Standposition 
SF:	 frontale Standposition

SP:	 mit fixer Standplattform 45°
W:	 breite Ausführung

L06 – L16 AC 
Mitgänger-Gegengewichts
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,6 t – 1,6 t

L14 – L16 RW 
Hochhubwagen  
mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,6 t

Baureihe 1174 Baureihe 1171

FÖRDERTECHN
IK

Baureihe 1172
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Baureihe 1164Baureihe 1164 Baureihe 1172



 � 	

KOMMISSIONIEREN

V10 
Vertikal-Kommissionierer 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N20 C LX 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 2,0 t 
Ausführungen: LP

N20 – 25 C 
Niederhub-Kommissionierer 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t
Ausführungen: B, HP, LP

V 
Vertikal-Kommissionierer 
Man-up
Tragfähigkeit: 1,2 t 

N20 C L 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,2 t 
Ausführungen: LP 

N20 C D 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: LP

N20 D 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: HP 

V08 
Vertikal-Kommissionierer 
Man-up 
Tragfähigkeit: 0,7 t – 1,0 t

N20 C LoL 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: LP

N20 LoL 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 – N25 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

Baureihe 5021

Baureihe 4590

Baureihe 4587

Baureihe 1115

Baureihe 5213

Baureihe 4590

Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4594

Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 1115

N:	 Niederhub-Kommissionierer 
V:	 Modularer Hochhub-Kommissionierer

B:	 Best-Value-Ausführung
C:	 kompakt
D:	 Doppelstockbelader

HP:	 High-Performance-Ausführung
i:	 mit Initialhub
L: 	 mit ergonomischem Hub
LP: 	 mit hebbarer Plattform

LoL: mit langen Radarmen
LX: 	 mit Scherenhub
V: 	 mit hebbarer Standplattform

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Ladegeräte 
für das komplette Fahrzeugportfolio an.

Verfügbar mit  
Li-ION-Batterie

Verfügbar mit 
Blei-Säure-Batterie

Verfügbar mit 
Brennstoffzelle als 
kundenspezifische 
Option

Zertifiziert nach PIEK. 
Schallpegel bei  
max. 60 dB (A)

Verfügbar mit 
Dieselantrieb

Verfügbar mit 
Treibgasantrieb

Verfügbar mit 
Erdgasantrieb

Verfügbar als explosions-
geschützte Ausführung

Kommissionierstapler 

 

 

TRANSPORTIEREN
Niederhubwagen

M25 
Handgabelhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t 
Ausführungen: Scale+, INOX

T20 – T25 R 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: SR

T20 – T25 RW 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

T25– T30 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t - 3,0 t

MT12 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t

T20 – T25 AP | SP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B

M10 X 
Handgabelhubwagen mit 
Scherenhub 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: XE

T16 – T20 P 
Niederhubwagen mit klappbarer 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t

MT15 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,5 t

CiTi One 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,5 t

T20 – T25 AP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, FP

T16 – T20 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t 
Ausführungen: L

P60 – P80 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

W08 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 0,8 t

P250 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 25,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

W20 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

P40 - P60 C 
Schlepper mit Standplattform
Tragfähigkeit: 4,0 - 6,0 t 
Ausführungen: B

P50 
Mitgänger-Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Schlepper und Plattformwagen

Schlepper und Plattformwagen

MP13 
Linde Light Range 
Mitgängerschlepper 
Tragfähigkeit: 1,3 t

P20 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t

P30 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 3,0 t

W04 
Plattformwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 0,4 t

Logistikzuglösungen

LT 
Routenzug 
Tragfähigkeit: 0,8 t - 2,0 t 
Ausführungen: B 

L06 – L16 AC 
Mitgänger-Gegengewichts-Hoch-
hubwagen 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,6 t

D10 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: AP, B, FP

D12 R 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

D12 RW 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

L12 AP | L12 – L14 SP 
Hochhubwagen mit (klappbarer) 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t

D12 S 
Doppelstockbelader mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t 
Ausführungen: SF

D06 – D08 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 0,8 t

L14 – L16 R 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 RW 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t 
Ausführungen: AP, SP

LAGERN

Hochhubwagen

MM10 | ML10 
Linde Light Range 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: i

L14 C 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L14 P 
Hochhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L10– L12 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t 
Ausführungen: B, i

D12 – D14 
Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t 
Ausführungen: AP, SP, HP

L14 – L20 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t 
Ausführungen: AP

L03 EX 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,3 t

L10 – L12 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t

Schubstapler

R10 – R16 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,6 t

R14 – R20 G 
Schubmaststapler 
Geländeausführung 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

R10 – R25 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: HD, W, N

R14– R17 
Schubstapler 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,7 t 
Ausführungen: hoch, HD

R20 – R25 F 
Vierwege-Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

Baureihe 033 Baureihe 1167

Baureihe 1169

Baureihe 1174 Baureihe 1174

Baureihe 131

Baureihe 1163 Baureihe 1164

Baureihe 1193

Baureihe 131

Baureihe 1120

Baureihe 116

Baureihe 127

Baureihe 1152

Baureihe 1154

Baureihe 1154

Baureihe 1196

Baureihe 1153

Baureihe 1131 Baureihe 1133

Baureihe 033

Baureihe 8904

Baureihe 1172

Baureihe 1169

Baureihe 1171

Baureihe 133

Baureihe 1164 Baureihe 1164

Baureihe 132

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 8923

Baureihe 127

Baureihe 4595

Baureihe 1153

Baureihe 131

Baureihe 1130

Baureihe 1193

Baureihe 1173

Baureihe 133

Baureihe 1172 Baureihe 1160

Baureihe 1172

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 1151

Baureihe 1154

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B:  Best Value-Ausführung
C:  Kompakt 
LWB:  mit langem Radstand

SWB: mit kurzem Radstand

R: Schubstapler

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen (Light Range) 
MM: Hochhubwagen (Light Range, Monomast)

LT: Routenzug
B:  Bügelanhänger ohne Mittelsteg oder mit Mittelsteg für den Transport von zwei Gebinden

B: Basic Ausführungen
F: Vierwege-Ausführung

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP:  mit klappbarer Standplattform 
AS:  Spreizenstapler
B:   Best Value-Ausführung 

G: Geländeausführung
HD: Heavy Duty-Ausführung

C: Kompakt
FP: mit fixer Standplattform
HP:  High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub

N: Schmale Ausführung
W: Breite Ausführung

P: mit klappbarer Standplattform 
R:  mit Fahrersitz
S: Seitliche Standposition 
SF:  Frontale Standposition

SP:  mit fixer Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

KOMMISSIONIEREN
Kommissionierer

V10 
Mittelhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

V 
Hochhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20-25 C 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

N20 C D 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N16 Li 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 – N25 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

V08 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 0,7 t - 1,0 t

N20 D 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: HP

N20 C L

Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20 C LoL 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N20 LoL 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 C LX 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t

Hochregalstapler 

Automatisierte Lösungen 

A 
Hochregalstapler, Man-down 
Tragfähigkeit: 1,35 t

K 
Kombistapler, Man-up 
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5022

Baureihe 5021

Baureihe 5231

Baureihe 1115

Baureihe 5213

Baureihe 4587 Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4594

Baureihe 1115

Baureihe 4590Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4590

N: Niederhub-Kommissionierer 
V: Modularer Hochhub-Kommissionierer

B: Best Value Ausführung
C:  Kompakte Ausführung
D:  Doppelstockbelader

HP: High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub
L: mit ergonomischem Hub

LoL: mit langen Radarmen
LX: mit Scherenhub
V:  mit hebbarer Standplattform

A:   Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K:    Kombihochregalstapler für das Handling von 

Paletten und für die Kommissionierung

VNA: Hochregalstapler

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Lade-
geräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

Verfügbar mit 
Li-ION-Batterie

Verfügbar mit 
Blei-Säure-Batterie

Verfügbar mit 
Brennstoffzelle als 
kundenspezifische Option

Verfügbar mit 
Dieselantrieb

Zertifiziert nach PIEK. 
Schallpegel bei max. 60 dB (A)

Verfügbar als explosions-
geschützte Ausführung

Verfügbar mit 
Treibgasantrieb

Verfügbar mit 
Erdgasantrieb

T14 – T25 S 
Niederhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,5 t 
Ausführungen: SF

X: X-Range

L- MATIC AC 
Gegengewichts-
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,6 t

K-MATIC 
Hochregalstapler 
Tragfähigkeit: 1,5 t

L-MATIC 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t 

R-MATIC 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1170 Baureihe 5231Baureihe 133 Baureihe 1120

T-MATIC 
Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 3,0 t

C-MATIC 
Automatisierter 
Unterfahrschlepper 
Tragfähigkeit: 0,65 t

P-MATIC 
Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 8902 Baureihe 131Baureihe 1190

Automatisierte Lösungen 

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT:  Elektro-Niederhubwagen  

(Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattform

INOX: Edelstahl-Ausführung
L:  mit ergonomischem Hub
P:  mit klappbarer 

Standplattform

R:  mit Fahrersitz
S/SR:  seitliche  

Standposition 
SF:  frontale 

Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP:   mit fixer 

Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

X: mit Scherenhub 
XE: mit elektrischem Hub

 

 

 

TRANSPORTIEREN
Niederhubwagen

M25 
Handgabelhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t 
Ausführungen: Scale+, INOX

T20 – T25 R 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: SR

T20 – T25 RW 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

T25– T30 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t - 3,0 t

MT12 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t

T20 – T25 AP | SP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B

M10 X 
Handgabelhubwagen mit 
Scherenhub 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: XE

T16 – T20 P 
Niederhubwagen mit klappbarer 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t

MT15 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,5 t

CiTi One 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,5 t

T20 – T25 AP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, FP

T16 – T20 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t 
Ausführungen: L

P60 – P80 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

W08 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 0,8 t

P250 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 25,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

W20 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

P40 - P60 C 
Schlepper mit Standplattform
Tragfähigkeit: 4,0 - 6,0 t 
Ausführungen: B

P50 
Mitgänger-Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Schlepper und Plattformwagen

Schlepper und Plattformwagen

MP13 
Linde Light Range 
Mitgängerschlepper 
Tragfähigkeit: 1,3 t

P20 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t

P30 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 3,0 t

W04 
Plattformwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 0,4 t

Logistikzuglösungen

LT 
Routenzug 
Tragfähigkeit: 0,8 t - 2,0 t 
Ausführungen: B 

L06 – L16 AC 
Mitgänger-Gegengewichts-Hoch-
hubwagen 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,6 t

D10 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: AP, B, FP

D12 R 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

D12 RW 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

L12 AP | L12 – L14 SP 
Hochhubwagen mit (klappbarer) 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t

D12 S 
Doppelstockbelader mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t 
Ausführungen: SF

D06 – D08 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 0,8 t

L14 – L16 R 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 RW 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t 
Ausführungen: AP, SP

LAGERN

Hochhubwagen

MM10 | ML10 
Linde Light Range 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: i

L14 C 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L14 P 
Hochhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L10– L12 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t 
Ausführungen: B, i

D12 – D14 
Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t 
Ausführungen: AP, SP, HP

L14 – L20 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t 
Ausführungen: AP

L03 EX 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,3 t

L10 – L12 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t

Schubstapler

R10 – R16 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,6 t

R14 – R20 G 
Schubmaststapler 
Geländeausführung 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

R10 – R25 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: HD, W, N

R14– R17 
Schubstapler 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,7 t 
Ausführungen: hoch, HD

R20 – R25 F 
Vierwege-Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

Baureihe 033 Baureihe 1167

Baureihe 1169

Baureihe 1174 Baureihe 1174

Baureihe 131

Baureihe 1163 Baureihe 1164

Baureihe 1193

Baureihe 131

Baureihe 1120

Baureihe 116

Baureihe 127

Baureihe 1152

Baureihe 1154

Baureihe 1154

Baureihe 1196

Baureihe 1153

Baureihe 1131 Baureihe 1133

Baureihe 033

Baureihe 8904

Baureihe 1172

Baureihe 1169

Baureihe 1171

Baureihe 133

Baureihe 1164 Baureihe 1164

Baureihe 132

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 8923

Baureihe 127

Baureihe 4595

Baureihe 1153

Baureihe 131

Baureihe 1130

Baureihe 1193

Baureihe 1173

Baureihe 133

Baureihe 1172 Baureihe 1160

Baureihe 1172

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 1151

Baureihe 1154

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B:  Best Value-Ausführung
C:  Kompakt 
LWB:  mit langem Radstand

SWB: mit kurzem Radstand

R: Schubstapler

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen (Light Range) 
MM: Hochhubwagen (Light Range, Monomast)

LT: Routenzug
B:  Bügelanhänger ohne Mittelsteg oder mit Mittelsteg für den Transport von zwei Gebinden

B: Basic Ausführungen
F: Vierwege-Ausführung

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP:  mit klappbarer Standplattform 
AS:  Spreizenstapler
B:   Best Value-Ausführung 

G: Geländeausführung
HD: Heavy Duty-Ausführung

C: Kompakt
FP: mit fixer Standplattform
HP:  High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub

N: Schmale Ausführung
W: Breite Ausführung

P: mit klappbarer Standplattform 
R:  mit Fahrersitz
S: Seitliche Standposition 
SF:  Frontale Standposition

SP:  mit fixer Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

KOMMISSIONIEREN
Kommissionierer

V10 
Mittelhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

V 
Hochhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20-25 C 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

N20 C D 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N16 Li 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 – N25 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

V08 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 0,7 t - 1,0 t

N20 D 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: HP

N20 C L

Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20 C LoL 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N20 LoL 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 C LX 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t

Hochregalstapler 

Automatisierte Lösungen 

A 
Hochregalstapler, Man-down 
Tragfähigkeit: 1,35 t

K 
Kombistapler, Man-up 
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5022

Baureihe 5021

Baureihe 5231

Baureihe 1115

Baureihe 5213

Baureihe 4587 Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4594

Baureihe 1115

Baureihe 4590Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4590

N: Niederhub-Kommissionierer 
V: Modularer Hochhub-Kommissionierer

B: Best Value Ausführung
C:  Kompakte Ausführung
D:  Doppelstockbelader

HP: High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub
L: mit ergonomischem Hub

LoL: mit langen Radarmen
LX: mit Scherenhub
V:  mit hebbarer Standplattform

A:   Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K:    Kombihochregalstapler für das Handling von 

Paletten und für die Kommissionierung

VNA: Hochregalstapler

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Lade-
geräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

Verfügbar mit 
Li-ION-Batterie

Verfügbar mit 
Blei-Säure-Batterie

Verfügbar mit 
Brennstoffzelle als 
kundenspezifische Option

Verfügbar mit 
Dieselantrieb

Zertifiziert nach PIEK. 
Schallpegel bei max. 60 dB (A)

Verfügbar als explosions-
geschützte Ausführung

Verfügbar mit 
Treibgasantrieb

Verfügbar mit 
Erdgasantrieb

T14 – T25 S 
Niederhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,5 t 
Ausführungen: SF

X: X-Range

L- MATIC AC 
Gegengewichts-
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,6 t

K-MATIC 
Hochregalstapler 
Tragfähigkeit: 1,5 t

L-MATIC 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t 

R-MATIC 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1170 Baureihe 5231Baureihe 133 Baureihe 1120

T-MATIC 
Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 3,0 t

C-MATIC 
Automatisierter 
Unterfahrschlepper 
Tragfähigkeit: 0,65 t

P-MATIC 
Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 8902 Baureihe 131Baureihe 1190

Automatisierte Lösungen 

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT:  Elektro-Niederhubwagen  

(Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattform

INOX: Edelstahl-Ausführung
L:  mit ergonomischem Hub
P:  mit klappbarer 

Standplattform

R:  mit Fahrersitz
S/SR:  seitliche  

Standposition 
SF:  frontale 

Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP:   mit fixer 

Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

X: mit Scherenhub 
XE: mit elektrischem Hub

 

 

 

TRANSPORTIEREN
Niederhubwagen

M25 
Handgabelhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t 
Ausführungen: Scale+, INOX

T20 – T25 R 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: SR

T20 – T25 RW 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

T25– T30 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t - 3,0 t

MT12 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t

T20 – T25 AP | SP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B

M10 X 
Handgabelhubwagen mit 
Scherenhub 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: XE

T16 – T20 P 
Niederhubwagen mit klappbarer 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t

MT15 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,5 t

CiTi One 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,5 t

T20 – T25 AP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, FP

T16 – T20 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t 
Ausführungen: L

P60 – P80 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

W08 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 0,8 t

P250 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 25,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

W20 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

P40 - P60 C 
Schlepper mit Standplattform
Tragfähigkeit: 4,0 - 6,0 t 
Ausführungen: B

P50 
Mitgänger-Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Schlepper und Plattformwagen

Schlepper und Plattformwagen

MP13 
Linde Light Range 
Mitgängerschlepper 
Tragfähigkeit: 1,3 t

P20 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t

P30 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 3,0 t

W04 
Plattformwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 0,4 t

Logistikzuglösungen

LT 
Routenzug 
Tragfähigkeit: 0,8 t - 2,0 t 
Ausführungen: B 

L06 – L16 AC 
Mitgänger-Gegengewichts-Hoch-
hubwagen 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,6 t

D10 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: AP, B, FP

D12 R 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

D12 RW 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

L12 AP | L12 – L14 SP 
Hochhubwagen mit (klappbarer) 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t

D12 S 
Doppelstockbelader mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t 
Ausführungen: SF

D06 – D08 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 0,8 t

L14 – L16 R 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 RW 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t 
Ausführungen: AP, SP

LAGERN

Hochhubwagen

MM10 | ML10 
Linde Light Range 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: i

L14 C 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L14 P 
Hochhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L10– L12 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t 
Ausführungen: B, i

D12 – D14 
Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t 
Ausführungen: AP, SP, HP

L14 – L20 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t 
Ausführungen: AP

L03 EX 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,3 t

L10 – L12 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t

Schubstapler

R10 – R16 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,6 t

R14 – R20 G 
Schubmaststapler 
Geländeausführung 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

R10 – R25 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: HD, W, N

R14– R17 
Schubstapler 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,7 t 
Ausführungen: hoch, HD

R20 – R25 F 
Vierwege-Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

Baureihe 033 Baureihe 1167

Baureihe 1169

Baureihe 1174 Baureihe 1174

Baureihe 131

Baureihe 1163 Baureihe 1164

Baureihe 1193

Baureihe 131

Baureihe 1120

Baureihe 116

Baureihe 127

Baureihe 1152

Baureihe 1154

Baureihe 1154

Baureihe 1196

Baureihe 1153

Baureihe 1131 Baureihe 1133

Baureihe 033

Baureihe 8904

Baureihe 1172

Baureihe 1169

Baureihe 1171

Baureihe 133

Baureihe 1164 Baureihe 1164

Baureihe 132

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 8923

Baureihe 127

Baureihe 4595

Baureihe 1153

Baureihe 131

Baureihe 1130

Baureihe 1193

Baureihe 1173

Baureihe 133

Baureihe 1172 Baureihe 1160

Baureihe 1172

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 1151

Baureihe 1154

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B:  Best Value-Ausführung
C:  Kompakt 
LWB:  mit langem Radstand

SWB: mit kurzem Radstand

R: Schubstapler

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen (Light Range) 
MM: Hochhubwagen (Light Range, Monomast)

LT: Routenzug
B:  Bügelanhänger ohne Mittelsteg oder mit Mittelsteg für den Transport von zwei Gebinden

B: Basic Ausführungen
F: Vierwege-Ausführung

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP:  mit klappbarer Standplattform 
AS:  Spreizenstapler
B:   Best Value-Ausführung 

G: Geländeausführung
HD: Heavy Duty-Ausführung

C: Kompakt
FP: mit fixer Standplattform
HP:  High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub

N: Schmale Ausführung
W: Breite Ausführung

P: mit klappbarer Standplattform 
R:  mit Fahrersitz
S: Seitliche Standposition 
SF:  Frontale Standposition

SP:  mit fixer Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

KOMMISSIONIEREN
Kommissionierer

V10 
Mittelhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

V 
Hochhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20-25 C 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

N20 C D 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N16 Li 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 – N25 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

V08 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 0,7 t - 1,0 t

N20 D 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: HP

N20 C L

Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20 C LoL 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N20 LoL 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 C LX 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t

Hochregalstapler 

Automatisierte Lösungen 

A 
Hochregalstapler, Man-down 
Tragfähigkeit: 1,35 t

K 
Kombistapler, Man-up 
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5022

Baureihe 5021

Baureihe 5231

Baureihe 1115

Baureihe 5213

Baureihe 4587 Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4594

Baureihe 1115

Baureihe 4590Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4590

N: Niederhub-Kommissionierer 
V: Modularer Hochhub-Kommissionierer

B: Best Value Ausführung
C:  Kompakte Ausführung
D:  Doppelstockbelader

HP: High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub
L: mit ergonomischem Hub

LoL: mit langen Radarmen
LX: mit Scherenhub
V:  mit hebbarer Standplattform

A:   Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K:    Kombihochregalstapler für das Handling von 

Paletten und für die Kommissionierung

VNA: Hochregalstapler

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Lade-
geräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

Verfügbar mit 
Li-ION-Batterie

Verfügbar mit 
Blei-Säure-Batterie

Verfügbar mit 
Brennstoffzelle als 
kundenspezifische Option

Verfügbar mit 
Dieselantrieb

Zertifiziert nach PIEK. 
Schallpegel bei max. 60 dB (A)

Verfügbar als explosions-
geschützte Ausführung

Verfügbar mit 
Treibgasantrieb

Verfügbar mit 
Erdgasantrieb

T14 – T25 S 
Niederhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,5 t 
Ausführungen: SF

X: X-Range

L- MATIC AC 
Gegengewichts-
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,6 t

K-MATIC 
Hochregalstapler 
Tragfähigkeit: 1,5 t

L-MATIC 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t 

R-MATIC 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1170 Baureihe 5231Baureihe 133 Baureihe 1120

T-MATIC 
Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 3,0 t

C-MATIC 
Automatisierter 
Unterfahrschlepper 
Tragfähigkeit: 0,65 t

P-MATIC 
Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 8902 Baureihe 131Baureihe 1190

Automatisierte Lösungen 

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT:  Elektro-Niederhubwagen  

(Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattform

INOX: Edelstahl-Ausführung
L:  mit ergonomischem Hub
P:  mit klappbarer 

Standplattform

R:  mit Fahrersitz
S/SR:  seitliche  

Standposition 
SF:  frontale 

Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP:   mit fixer 

Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

X: mit Scherenhub 
XE: mit elektrischem Hub

 

 

 

TRANSPORTIEREN
Niederhubwagen

M25 
Handgabelhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t 
Ausführungen: Scale+, INOX

T20 – T25 R 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: SR

T20 – T25 RW 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

T25– T30 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t - 3,0 t

MT12 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t

T20 – T25 AP | SP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B

M10 X 
Handgabelhubwagen mit 
Scherenhub 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: XE

T16 – T20 P 
Niederhubwagen mit klappbarer 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t

MT15 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,5 t

CiTi One 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,5 t

T20 – T25 AP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, FP

T16 – T20 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t 
Ausführungen: L

P60 – P80 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

W08 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 0,8 t

P250 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 25,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

W20 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

P40 - P60 C 
Schlepper mit Standplattform
Tragfähigkeit: 4,0 - 6,0 t 
Ausführungen: B

P50 
Mitgänger-Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Schlepper und Plattformwagen

Schlepper und Plattformwagen

MP13 
Linde Light Range 
Mitgängerschlepper 
Tragfähigkeit: 1,3 t

P20 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t

P30 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 3,0 t

W04 
Plattformwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 0,4 t

Logistikzuglösungen

LT 
Routenzug 
Tragfähigkeit: 0,8 t - 2,0 t 
Ausführungen: B 

L06 – L16 AC 
Mitgänger-Gegengewichts-Hoch-
hubwagen 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,6 t

D10 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: AP, B, FP

D12 R 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

D12 RW 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

L12 AP | L12 – L14 SP 
Hochhubwagen mit (klappbarer) 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t

D12 S 
Doppelstockbelader mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t 
Ausführungen: SF

D06 – D08 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 0,8 t

L14 – L16 R 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 RW 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t 
Ausführungen: AP, SP

LAGERN

Hochhubwagen

MM10 | ML10 
Linde Light Range 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: i

L14 C 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L14 P 
Hochhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L10– L12 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t 
Ausführungen: B, i

D12 – D14 
Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t 
Ausführungen: AP, SP, HP

L14 – L20 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t 
Ausführungen: AP

L03 EX 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,3 t

L10 – L12 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t

Schubstapler

R10 – R16 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,6 t

R14 – R20 G 
Schubmaststapler 
Geländeausführung 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

R10 – R25 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: HD, W, N

R14– R17 
Schubstapler 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,7 t 
Ausführungen: hoch, HD

R20 – R25 F 
Vierwege-Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

Baureihe 033 Baureihe 1167

Baureihe 1169

Baureihe 1174 Baureihe 1174

Baureihe 131

Baureihe 1163 Baureihe 1164

Baureihe 1193

Baureihe 131

Baureihe 1120

Baureihe 116

Baureihe 127

Baureihe 1152

Baureihe 1154

Baureihe 1154

Baureihe 1196

Baureihe 1153

Baureihe 1131 Baureihe 1133

Baureihe 033

Baureihe 8904

Baureihe 1172

Baureihe 1169

Baureihe 1171

Baureihe 133

Baureihe 1164 Baureihe 1164

Baureihe 132

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 8923

Baureihe 127

Baureihe 4595

Baureihe 1153

Baureihe 131

Baureihe 1130

Baureihe 1193

Baureihe 1173

Baureihe 133

Baureihe 1172 Baureihe 1160

Baureihe 1172

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 1151

Baureihe 1154

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B:  Best Value-Ausführung
C:  Kompakt 
LWB:  mit langem Radstand

SWB: mit kurzem Radstand

R: Schubstapler

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen (Light Range) 
MM: Hochhubwagen (Light Range, Monomast)

LT: Routenzug
B:  Bügelanhänger ohne Mittelsteg oder mit Mittelsteg für den Transport von zwei Gebinden

B: Basic Ausführungen
F: Vierwege-Ausführung

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP:  mit klappbarer Standplattform 
AS:  Spreizenstapler
B:   Best Value-Ausführung 

G: Geländeausführung
HD: Heavy Duty-Ausführung

C: Kompakt
FP: mit fixer Standplattform
HP:  High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub

N: Schmale Ausführung
W: Breite Ausführung

P: mit klappbarer Standplattform 
R:  mit Fahrersitz
S: Seitliche Standposition 
SF:  Frontale Standposition

SP:  mit fixer Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

KOMMISSIONIEREN
Kommissionierer

V10 
Mittelhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

V 
Hochhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20-25 C 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

N20 C D 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N16 Li 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 – N25 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

V08 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 0,7 t - 1,0 t

N20 D 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: HP

N20 C L

Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20 C LoL 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N20 LoL 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 C LX 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t

Hochregalstapler 

Automatisierte Lösungen 

A 
Hochregalstapler, Man-down 
Tragfähigkeit: 1,35 t

K 
Kombistapler, Man-up 
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5022

Baureihe 5021

Baureihe 5231

Baureihe 1115

Baureihe 5213

Baureihe 4587 Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4594

Baureihe 1115

Baureihe 4590Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4590

N: Niederhub-Kommissionierer 
V: Modularer Hochhub-Kommissionierer

B: Best Value Ausführung
C:  Kompakte Ausführung
D:  Doppelstockbelader

HP: High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub
L: mit ergonomischem Hub

LoL: mit langen Radarmen
LX: mit Scherenhub
V:  mit hebbarer Standplattform

A:   Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K:    Kombihochregalstapler für das Handling von 

Paletten und für die Kommissionierung

VNA: Hochregalstapler

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Lade-
geräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

Verfügbar mit 
Li-ION-Batterie

Verfügbar mit 
Blei-Säure-Batterie

Verfügbar mit 
Brennstoffzelle als 
kundenspezifische Option

Verfügbar mit 
Dieselantrieb

Zertifiziert nach PIEK. 
Schallpegel bei max. 60 dB (A)

Verfügbar als explosions-
geschützte Ausführung

Verfügbar mit 
Treibgasantrieb

Verfügbar mit 
Erdgasantrieb

T14 – T25 S 
Niederhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,5 t 
Ausführungen: SF

X: X-Range

L- MATIC AC 
Gegengewichts-
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,6 t

K-MATIC 
Hochregalstapler 
Tragfähigkeit: 1,5 t

L-MATIC 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t 

R-MATIC 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1170 Baureihe 5231Baureihe 133 Baureihe 1120

T-MATIC 
Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 3,0 t

C-MATIC 
Automatisierter 
Unterfahrschlepper 
Tragfähigkeit: 0,65 t

P-MATIC 
Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 8902 Baureihe 131Baureihe 1190

Automatisierte Lösungen 

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT:  Elektro-Niederhubwagen  

(Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattform

INOX: Edelstahl-Ausführung
L:  mit ergonomischem Hub
P:  mit klappbarer 

Standplattform

R:  mit Fahrersitz
S/SR:  seitliche  

Standposition 
SF:  frontale 

Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP:   mit fixer 

Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

X: mit Scherenhub 
XE: mit elektrischem Hub

 

 

 

TRANSPORTIEREN
Niederhubwagen

M25 
Handgabelhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t 
Ausführungen: Scale+, INOX

T20 – T25 R 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: SR

T20 – T25 RW 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

T25– T30 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t - 3,0 t

MT12 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t

T20 – T25 AP | SP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B

M10 X 
Handgabelhubwagen mit 
Scherenhub 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: XE

T16 – T20 P 
Niederhubwagen mit klappbarer 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t

MT15 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,5 t

CiTi One 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,5 t

T20 – T25 AP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, FP

T16 – T20 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t 
Ausführungen: L

P60 – P80 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

W08 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 0,8 t

P250 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 25,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

W20 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

P40 - P60 C 
Schlepper mit Standplattform
Tragfähigkeit: 4,0 - 6,0 t 
Ausführungen: B

P50 
Mitgänger-Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Schlepper und Plattformwagen

Schlepper und Plattformwagen

MP13 
Linde Light Range 
Mitgängerschlepper 
Tragfähigkeit: 1,3 t

P20 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t

P30 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 3,0 t

W04 
Plattformwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 0,4 t

Logistikzuglösungen

LT 
Routenzug 
Tragfähigkeit: 0,8 t - 2,0 t 
Ausführungen: B 

L06 – L16 AC 
Mitgänger-Gegengewichts-Hoch-
hubwagen 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,6 t

D10 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: AP, B, FP

D12 R 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

D12 RW 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

L12 AP | L12 – L14 SP 
Hochhubwagen mit (klappbarer) 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t

D12 S 
Doppelstockbelader mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t 
Ausführungen: SF

D06 – D08 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 0,8 t

L14 – L16 R 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 RW 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t 
Ausführungen: AP, SP

LAGERN

Hochhubwagen

MM10 | ML10 
Linde Light Range 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: i

L14 C 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L14 P 
Hochhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L10– L12 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t 
Ausführungen: B, i

D12 – D14 
Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t 
Ausführungen: AP, SP, HP

L14 – L20 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t 
Ausführungen: AP

L03 EX 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,3 t

L10 – L12 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t

Schubstapler

R10 – R16 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,6 t

R14 – R20 G 
Schubmaststapler 
Geländeausführung 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

R10 – R25 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: HD, W, N

R14– R17 
Schubstapler 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,7 t 
Ausführungen: hoch, HD

R20 – R25 F 
Vierwege-Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

Baureihe 033 Baureihe 1167

Baureihe 1169

Baureihe 1174 Baureihe 1174

Baureihe 131

Baureihe 1163 Baureihe 1164

Baureihe 1193

Baureihe 131

Baureihe 1120

Baureihe 116

Baureihe 127

Baureihe 1152

Baureihe 1154

Baureihe 1154

Baureihe 1196

Baureihe 1153

Baureihe 1131 Baureihe 1133

Baureihe 033

Baureihe 8904

Baureihe 1172

Baureihe 1169

Baureihe 1171

Baureihe 133

Baureihe 1164 Baureihe 1164

Baureihe 132

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 8923

Baureihe 127

Baureihe 4595

Baureihe 1153

Baureihe 131

Baureihe 1130

Baureihe 1193

Baureihe 1173

Baureihe 133

Baureihe 1172 Baureihe 1160

Baureihe 1172

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 1151

Baureihe 1154

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B:  Best Value-Ausführung
C:  Kompakt 
LWB:  mit langem Radstand

SWB: mit kurzem Radstand

R: Schubstapler

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen (Light Range) 
MM: Hochhubwagen (Light Range, Monomast)

LT: Routenzug
B:  Bügelanhänger ohne Mittelsteg oder mit Mittelsteg für den Transport von zwei Gebinden

B: Basic Ausführungen
F: Vierwege-Ausführung

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP:  mit klappbarer Standplattform 
AS:  Spreizenstapler
B:   Best Value-Ausführung 

G: Geländeausführung
HD: Heavy Duty-Ausführung

C: Kompakt
FP: mit fixer Standplattform
HP:  High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub

N: Schmale Ausführung
W: Breite Ausführung

P: mit klappbarer Standplattform 
R:  mit Fahrersitz
S: Seitliche Standposition 
SF:  Frontale Standposition

SP:  mit fixer Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

KOMMISSIONIEREN
Kommissionierer

V10 
Mittelhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

V 
Hochhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20-25 C 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

N20 C D 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N16 Li 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 – N25 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

V08 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 0,7 t - 1,0 t

N20 D 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: HP

N20 C L

Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20 C LoL 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N20 LoL 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 C LX 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t

Hochregalstapler 

Automatisierte Lösungen 

A 
Hochregalstapler, Man-down 
Tragfähigkeit: 1,35 t

K 
Kombistapler, Man-up 
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5022

Baureihe 5021

Baureihe 5231

Baureihe 1115

Baureihe 5213

Baureihe 4587 Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4594

Baureihe 1115

Baureihe 4590Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4590

N: Niederhub-Kommissionierer 
V: Modularer Hochhub-Kommissionierer

B: Best Value Ausführung
C:  Kompakte Ausführung
D:  Doppelstockbelader

HP: High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub
L: mit ergonomischem Hub

LoL: mit langen Radarmen
LX: mit Scherenhub
V:  mit hebbarer Standplattform

A:   Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K:    Kombihochregalstapler für das Handling von 

Paletten und für die Kommissionierung

VNA: Hochregalstapler

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Lade-
geräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

Verfügbar mit 
Li-ION-Batterie

Verfügbar mit 
Blei-Säure-Batterie

Verfügbar mit 
Brennstoffzelle als 
kundenspezifische Option

Verfügbar mit 
Dieselantrieb

Zertifiziert nach PIEK. 
Schallpegel bei max. 60 dB (A)

Verfügbar als explosions-
geschützte Ausführung

Verfügbar mit 
Treibgasantrieb

Verfügbar mit 
Erdgasantrieb

T14 – T25 S 
Niederhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,5 t 
Ausführungen: SF

X: X-Range

L- MATIC AC 
Gegengewichts-
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,6 t

K-MATIC 
Hochregalstapler 
Tragfähigkeit: 1,5 t

L-MATIC 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t 

R-MATIC 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1170 Baureihe 5231Baureihe 133 Baureihe 1120

T-MATIC 
Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 3,0 t

C-MATIC 
Automatisierter 
Unterfahrschlepper 
Tragfähigkeit: 0,65 t

P-MATIC 
Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 8902 Baureihe 131Baureihe 1190

Automatisierte Lösungen 

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT:  Elektro-Niederhubwagen  

(Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattform

INOX: Edelstahl-Ausführung
L:  mit ergonomischem Hub
P:  mit klappbarer 

Standplattform

R:  mit Fahrersitz
S/SR:  seitliche  

Standposition 
SF:  frontale 

Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP:   mit fixer 

Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

X: mit Scherenhub 
XE: mit elektrischem Hub

 

 

 

TRANSPORTIEREN
Niederhubwagen

M25 
Handgabelhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t 
Ausführungen: Scale+, INOX

T20 – T25 R 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: SR

T20 – T25 RW 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

T25– T30 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t - 3,0 t

MT12 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t

T20 – T25 AP | SP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B

M10 X 
Handgabelhubwagen mit 
Scherenhub 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: XE

T16 – T20 P 
Niederhubwagen mit klappbarer 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t

MT15 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,5 t

CiTi One 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,5 t

T20 – T25 AP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, FP

T16 – T20 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t 
Ausführungen: L

P60 – P80 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

W08 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 0,8 t

P250 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 25,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

W20 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

P40 - P60 C 
Schlepper mit Standplattform
Tragfähigkeit: 4,0 - 6,0 t 
Ausführungen: B

P50 
Mitgänger-Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Schlepper und Plattformwagen

Schlepper und Plattformwagen

MP13 
Linde Light Range 
Mitgängerschlepper 
Tragfähigkeit: 1,3 t

P20 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t

P30 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 3,0 t

W04 
Plattformwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 0,4 t

Logistikzuglösungen

LT 
Routenzug 
Tragfähigkeit: 0,8 t - 2,0 t 
Ausführungen: B 

L06 – L16 AC 
Mitgänger-Gegengewichts-Hoch-
hubwagen 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,6 t

D10 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: AP, B, FP

D12 R 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

D12 RW 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

L12 AP | L12 – L14 SP 
Hochhubwagen mit (klappbarer) 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t

D12 S 
Doppelstockbelader mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t 
Ausführungen: SF

D06 – D08 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 0,8 t

L14 – L16 R 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 RW 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t 
Ausführungen: AP, SP

LAGERN

Hochhubwagen

MM10 | ML10 
Linde Light Range 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: i

L14 C 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L14 P 
Hochhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L10– L12 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t 
Ausführungen: B, i

D12 – D14 
Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t 
Ausführungen: AP, SP, HP

L14 – L20 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t 
Ausführungen: AP

L03 EX 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,3 t

L10 – L12 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t

Schubstapler

R10 – R16 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,6 t

R14 – R20 G 
Schubmaststapler 
Geländeausführung 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

R10 – R25 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: HD, W, N

R14– R17 
Schubstapler 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,7 t 
Ausführungen: hoch, HD

R20 – R25 F 
Vierwege-Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

Baureihe 033 Baureihe 1167

Baureihe 1169

Baureihe 1174 Baureihe 1174

Baureihe 131

Baureihe 1163 Baureihe 1164

Baureihe 1193

Baureihe 131

Baureihe 1120

Baureihe 116

Baureihe 127

Baureihe 1152

Baureihe 1154

Baureihe 1154

Baureihe 1196

Baureihe 1153

Baureihe 1131 Baureihe 1133

Baureihe 033

Baureihe 8904

Baureihe 1172

Baureihe 1169

Baureihe 1171

Baureihe 133

Baureihe 1164 Baureihe 1164

Baureihe 132

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 8923

Baureihe 127

Baureihe 4595

Baureihe 1153

Baureihe 131

Baureihe 1130

Baureihe 1193

Baureihe 1173

Baureihe 133

Baureihe 1172 Baureihe 1160

Baureihe 1172

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 1151

Baureihe 1154

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B:  Best Value-Ausführung
C:  Kompakt 
LWB:  mit langem Radstand

SWB: mit kurzem Radstand

R: Schubstapler

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen (Light Range) 
MM: Hochhubwagen (Light Range, Monomast)

LT: Routenzug
B:  Bügelanhänger ohne Mittelsteg oder mit Mittelsteg für den Transport von zwei Gebinden

B: Basic Ausführungen
F: Vierwege-Ausführung

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP:  mit klappbarer Standplattform 
AS:  Spreizenstapler
B:   Best Value-Ausführung 

G: Geländeausführung
HD: Heavy Duty-Ausführung

C: Kompakt
FP: mit fixer Standplattform
HP:  High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub

N: Schmale Ausführung
W: Breite Ausführung

P: mit klappbarer Standplattform 
R:  mit Fahrersitz
S: Seitliche Standposition 
SF:  Frontale Standposition

SP:  mit fixer Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

KOMMISSIONIEREN
Kommissionierer

V10 
Mittelhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

V 
Hochhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20-25 C 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

N20 C D 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N16 Li 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 – N25 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

V08 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 0,7 t - 1,0 t

N20 D 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: HP

N20 C L

Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20 C LoL 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N20 LoL 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 C LX 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t

Hochregalstapler 

Automatisierte Lösungen 

A 
Hochregalstapler, Man-down 
Tragfähigkeit: 1,35 t

K 
Kombistapler, Man-up 
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5022

Baureihe 5021

Baureihe 5231

Baureihe 1115

Baureihe 5213

Baureihe 4587 Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4594

Baureihe 1115

Baureihe 4590Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4590

N: Niederhub-Kommissionierer 
V: Modularer Hochhub-Kommissionierer

B: Best Value Ausführung
C:  Kompakte Ausführung
D:  Doppelstockbelader

HP: High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub
L: mit ergonomischem Hub

LoL: mit langen Radarmen
LX: mit Scherenhub
V:  mit hebbarer Standplattform

A:   Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K:    Kombihochregalstapler für das Handling von 

Paletten und für die Kommissionierung

VNA: Hochregalstapler

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Lade-
geräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

Verfügbar mit 
Li-ION-Batterie

Verfügbar mit 
Blei-Säure-Batterie

Verfügbar mit 
Brennstoffzelle als 
kundenspezifische Option

Verfügbar mit 
Dieselantrieb

Zertifiziert nach PIEK. 
Schallpegel bei max. 60 dB (A)

Verfügbar als explosions-
geschützte Ausführung

Verfügbar mit 
Treibgasantrieb

Verfügbar mit 
Erdgasantrieb

T14 – T25 S 
Niederhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,5 t 
Ausführungen: SF

X: X-Range

L- MATIC AC 
Gegengewichts-
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,6 t

K-MATIC 
Hochregalstapler 
Tragfähigkeit: 1,5 t

L-MATIC 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t 

R-MATIC 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1170 Baureihe 5231Baureihe 133 Baureihe 1120

T-MATIC 
Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 3,0 t

C-MATIC 
Automatisierter 
Unterfahrschlepper 
Tragfähigkeit: 0,65 t

P-MATIC 
Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 8902 Baureihe 131Baureihe 1190

Automatisierte Lösungen 

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT:  Elektro-Niederhubwagen  

(Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattform

INOX: Edelstahl-Ausführung
L:  mit ergonomischem Hub
P:  mit klappbarer 

Standplattform

R:  mit Fahrersitz
S/SR:  seitliche  

Standposition 
SF:  frontale 

Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP:   mit fixer 

Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

X: mit Scherenhub 
XE: mit elektrischem Hub

 

 

 

TRANSPORTIEREN
Niederhubwagen

M25 
Handgabelhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t 
Ausführungen: Scale+, INOX

T20 – T25 R 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: SR

T20 – T25 RW 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

T25– T30 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t - 3,0 t

MT12 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t

T20 – T25 AP | SP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B

M10 X 
Handgabelhubwagen mit 
Scherenhub 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: XE

T16 – T20 P 
Niederhubwagen mit klappbarer 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t

MT15 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,5 t

CiTi One 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,5 t

T20 – T25 AP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, FP

T16 – T20 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t 
Ausführungen: L

P60 – P80 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

W08 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 0,8 t

P250 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 25,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

W20 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

P40 - P60 C 
Schlepper mit Standplattform
Tragfähigkeit: 4,0 - 6,0 t 
Ausführungen: B

P50 
Mitgänger-Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Schlepper und Plattformwagen

Schlepper und Plattformwagen

MP13 
Linde Light Range 
Mitgängerschlepper 
Tragfähigkeit: 1,3 t

P20 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t

P30 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 3,0 t

W04 
Plattformwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 0,4 t

Logistikzuglösungen

LT 
Routenzug 
Tragfähigkeit: 0,8 t - 2,0 t 
Ausführungen: B 

L06 – L16 AC 
Mitgänger-Gegengewichts-Hoch-
hubwagen 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,6 t

D10 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: AP, B, FP

D12 R 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

D12 RW 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

L12 AP | L12 – L14 SP 
Hochhubwagen mit (klappbarer) 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t

D12 S 
Doppelstockbelader mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t 
Ausführungen: SF

D06 – D08 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 0,8 t

L14 – L16 R 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 RW 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t 
Ausführungen: AP, SP

LAGERN

Hochhubwagen

MM10 | ML10 
Linde Light Range 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: i

L14 C 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L14 P 
Hochhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L10– L12 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t 
Ausführungen: B, i

D12 – D14 
Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t 
Ausführungen: AP, SP, HP

L14 – L20 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t 
Ausführungen: AP

L03 EX 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,3 t

L10 – L12 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t

Schubstapler

R10 – R16 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,6 t

R14 – R20 G 
Schubmaststapler 
Geländeausführung 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

R10 – R25 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: HD, W, N

R14– R17 
Schubstapler 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,7 t 
Ausführungen: hoch, HD

R20 – R25 F 
Vierwege-Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

Baureihe 033 Baureihe 1167

Baureihe 1169

Baureihe 1174 Baureihe 1174

Baureihe 131

Baureihe 1163 Baureihe 1164

Baureihe 1193

Baureihe 131

Baureihe 1120

Baureihe 116

Baureihe 127

Baureihe 1152

Baureihe 1154

Baureihe 1154

Baureihe 1196

Baureihe 1153

Baureihe 1131 Baureihe 1133

Baureihe 033

Baureihe 8904

Baureihe 1172

Baureihe 1169

Baureihe 1171

Baureihe 133

Baureihe 1164 Baureihe 1164

Baureihe 132

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 8923

Baureihe 127

Baureihe 4595

Baureihe 1153

Baureihe 131

Baureihe 1130

Baureihe 1193

Baureihe 1173

Baureihe 133

Baureihe 1172 Baureihe 1160

Baureihe 1172

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 1151

Baureihe 1154

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B:  Best Value-Ausführung
C:  Kompakt 
LWB:  mit langem Radstand

SWB: mit kurzem Radstand

R: Schubstapler

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen (Light Range) 
MM: Hochhubwagen (Light Range, Monomast)

LT: Routenzug
B:  Bügelanhänger ohne Mittelsteg oder mit Mittelsteg für den Transport von zwei Gebinden

B: Basic Ausführungen
F: Vierwege-Ausführung

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP:  mit klappbarer Standplattform 
AS:  Spreizenstapler
B:   Best Value-Ausführung 

G: Geländeausführung
HD: Heavy Duty-Ausführung

C: Kompakt
FP: mit fixer Standplattform
HP:  High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub

N: Schmale Ausführung
W: Breite Ausführung

P: mit klappbarer Standplattform 
R:  mit Fahrersitz
S: Seitliche Standposition 
SF:  Frontale Standposition

SP:  mit fixer Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

KOMMISSIONIEREN
Kommissionierer

V10 
Mittelhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

V 
Hochhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20-25 C 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

N20 C D 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N16 Li 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 – N25 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

V08 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 0,7 t - 1,0 t

N20 D 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: HP

N20 C L

Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20 C LoL 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N20 LoL 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 C LX 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t

Hochregalstapler 

Automatisierte Lösungen 

A 
Hochregalstapler, Man-down 
Tragfähigkeit: 1,35 t

K 
Kombistapler, Man-up 
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5022

Baureihe 5021

Baureihe 5231

Baureihe 1115

Baureihe 5213

Baureihe 4587 Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4594

Baureihe 1115

Baureihe 4590Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4590

N: Niederhub-Kommissionierer 
V: Modularer Hochhub-Kommissionierer

B: Best Value Ausführung
C:  Kompakte Ausführung
D:  Doppelstockbelader

HP: High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub
L: mit ergonomischem Hub

LoL: mit langen Radarmen
LX: mit Scherenhub
V:  mit hebbarer Standplattform

A:   Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K:    Kombihochregalstapler für das Handling von 

Paletten und für die Kommissionierung

VNA: Hochregalstapler

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Lade-
geräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

Verfügbar mit 
Li-ION-Batterie

Verfügbar mit 
Blei-Säure-Batterie

Verfügbar mit 
Brennstoffzelle als 
kundenspezifische Option

Verfügbar mit 
Dieselantrieb

Zertifiziert nach PIEK. 
Schallpegel bei max. 60 dB (A)

Verfügbar als explosions-
geschützte Ausführung

Verfügbar mit 
Treibgasantrieb

Verfügbar mit 
Erdgasantrieb

T14 – T25 S 
Niederhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,5 t 
Ausführungen: SF

X: X-Range

L- MATIC AC 
Gegengewichts-
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,6 t

K-MATIC 
Hochregalstapler 
Tragfähigkeit: 1,5 t

L-MATIC 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t 

R-MATIC 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1170 Baureihe 5231Baureihe 133 Baureihe 1120

T-MATIC 
Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 3,0 t

C-MATIC 
Automatisierter 
Unterfahrschlepper 
Tragfähigkeit: 0,65 t

P-MATIC 
Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 8902 Baureihe 131Baureihe 1190

Automatisierte Lösungen 

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT:  Elektro-Niederhubwagen  

(Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattform

INOX: Edelstahl-Ausführung
L:  mit ergonomischem Hub
P:  mit klappbarer 

Standplattform

R:  mit Fahrersitz
S/SR:  seitliche  

Standposition 
SF:  frontale 

Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP:   mit fixer 

Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

X: mit Scherenhub 
XE: mit elektrischem Hub

 

 

 

TRANSPORTIEREN
Niederhubwagen

M25 
Handgabelhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t 
Ausführungen: Scale+, INOX

T20 – T25 R 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: SR

T20 – T25 RW 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

T25– T30 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t - 3,0 t

MT12 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t

T20 – T25 AP | SP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B

M10 X 
Handgabelhubwagen mit 
Scherenhub 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: XE

T16 – T20 P 
Niederhubwagen mit klappbarer 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t

MT15 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,5 t

CiTi One 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,5 t

T20 – T25 AP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, FP

T16 – T20 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t 
Ausführungen: L

P60 – P80 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

W08 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 0,8 t

P250 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 25,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

W20 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

P40 - P60 C 
Schlepper mit Standplattform
Tragfähigkeit: 4,0 - 6,0 t 
Ausführungen: B

P50 
Mitgänger-Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Schlepper und Plattformwagen

Schlepper und Plattformwagen

MP13 
Linde Light Range 
Mitgängerschlepper 
Tragfähigkeit: 1,3 t

P20 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t

P30 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 3,0 t

W04 
Plattformwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 0,4 t

Logistikzuglösungen

LT 
Routenzug 
Tragfähigkeit: 0,8 t - 2,0 t 
Ausführungen: B 

L06 – L16 AC 
Mitgänger-Gegengewichts-Hoch-
hubwagen 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,6 t

D10 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: AP, B, FP

D12 R 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

D12 RW 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

L12 AP | L12 – L14 SP 
Hochhubwagen mit (klappbarer) 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t

D12 S 
Doppelstockbelader mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t 
Ausführungen: SF

D06 – D08 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 0,8 t

L14 – L16 R 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 RW 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t 
Ausführungen: AP, SP

LAGERN

Hochhubwagen

MM10 | ML10 
Linde Light Range 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: i

L14 C 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L14 P 
Hochhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L10– L12 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t 
Ausführungen: B, i

D12 – D14 
Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t 
Ausführungen: AP, SP, HP

L14 – L20 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t 
Ausführungen: AP

L03 EX 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,3 t

L10 – L12 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t

Schubstapler

R10 – R16 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,6 t

R14 – R20 G 
Schubmaststapler 
Geländeausführung 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

R10 – R25 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: HD, W, N

R14– R17 
Schubstapler 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,7 t 
Ausführungen: hoch, HD

R20 – R25 F 
Vierwege-Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

Baureihe 033 Baureihe 1167

Baureihe 1169

Baureihe 1174 Baureihe 1174

Baureihe 131

Baureihe 1163 Baureihe 1164

Baureihe 1193

Baureihe 131

Baureihe 1120

Baureihe 116

Baureihe 127

Baureihe 1152

Baureihe 1154

Baureihe 1154

Baureihe 1196

Baureihe 1153

Baureihe 1131 Baureihe 1133

Baureihe 033

Baureihe 8904

Baureihe 1172

Baureihe 1169

Baureihe 1171

Baureihe 133

Baureihe 1164 Baureihe 1164

Baureihe 132

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 8923

Baureihe 127

Baureihe 4595

Baureihe 1153

Baureihe 131

Baureihe 1130

Baureihe 1193

Baureihe 1173

Baureihe 133

Baureihe 1172 Baureihe 1160

Baureihe 1172

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 1151

Baureihe 1154

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B:  Best Value-Ausführung
C:  Kompakt 
LWB:  mit langem Radstand

SWB: mit kurzem Radstand

R: Schubstapler

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen (Light Range) 
MM: Hochhubwagen (Light Range, Monomast)

LT: Routenzug
B:  Bügelanhänger ohne Mittelsteg oder mit Mittelsteg für den Transport von zwei Gebinden

B: Basic Ausführungen
F: Vierwege-Ausführung

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP:  mit klappbarer Standplattform 
AS:  Spreizenstapler
B:   Best Value-Ausführung 

G: Geländeausführung
HD: Heavy Duty-Ausführung

C: Kompakt
FP: mit fixer Standplattform
HP:  High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub

N: Schmale Ausführung
W: Breite Ausführung

P: mit klappbarer Standplattform 
R:  mit Fahrersitz
S: Seitliche Standposition 
SF:  Frontale Standposition

SP:  mit fixer Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

KOMMISSIONIEREN
Kommissionierer

V10 
Mittelhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

V 
Hochhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20-25 C 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

N20 C D 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N16 Li 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 – N25 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

V08 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 0,7 t - 1,0 t

N20 D 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: HP

N20 C L

Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20 C LoL 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N20 LoL 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 C LX 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t

Hochregalstapler 

Automatisierte Lösungen 

A 
Hochregalstapler, Man-down 
Tragfähigkeit: 1,35 t

K 
Kombistapler, Man-up 
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5022

Baureihe 5021

Baureihe 5231

Baureihe 1115

Baureihe 5213

Baureihe 4587 Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4594

Baureihe 1115

Baureihe 4590Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4590

N: Niederhub-Kommissionierer 
V: Modularer Hochhub-Kommissionierer

B: Best Value Ausführung
C:  Kompakte Ausführung
D:  Doppelstockbelader

HP: High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub
L: mit ergonomischem Hub

LoL: mit langen Radarmen
LX: mit Scherenhub
V:  mit hebbarer Standplattform

A:   Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K:    Kombihochregalstapler für das Handling von 

Paletten und für die Kommissionierung

VNA: Hochregalstapler

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Lade-
geräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

Verfügbar mit 
Li-ION-Batterie

Verfügbar mit 
Blei-Säure-Batterie

Verfügbar mit 
Brennstoffzelle als 
kundenspezifische Option

Verfügbar mit 
Dieselantrieb

Zertifiziert nach PIEK. 
Schallpegel bei max. 60 dB (A)

Verfügbar als explosions-
geschützte Ausführung

Verfügbar mit 
Treibgasantrieb

Verfügbar mit 
Erdgasantrieb

T14 – T25 S 
Niederhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,5 t 
Ausführungen: SF

X: X-Range

L- MATIC AC 
Gegengewichts-
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,6 t

K-MATIC 
Hochregalstapler 
Tragfähigkeit: 1,5 t

L-MATIC 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t 

R-MATIC 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1170 Baureihe 5231Baureihe 133 Baureihe 1120

T-MATIC 
Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 3,0 t

C-MATIC 
Automatisierter 
Unterfahrschlepper 
Tragfähigkeit: 0,65 t

P-MATIC 
Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 8902 Baureihe 131Baureihe 1190

Automatisierte Lösungen 

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT:  Elektro-Niederhubwagen  

(Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattform

INOX: Edelstahl-Ausführung
L:  mit ergonomischem Hub
P:  mit klappbarer 

Standplattform

R:  mit Fahrersitz
S/SR:  seitliche  

Standposition 
SF:  frontale 

Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP:   mit fixer 

Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

X: mit Scherenhub 
XE: mit elektrischem Hub

 

 

 

TRANSPORTIEREN
Niederhubwagen

M25 
Handgabelhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t 
Ausführungen: Scale+, INOX

T20 – T25 R 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: SR

T20 – T25 RW 
Niederhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

T25– T30 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 2,5 t - 3,0 t

MT12 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t

T20 – T25 AP | SP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B

M10 X 
Handgabelhubwagen mit 
Scherenhub 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: XE

T16 – T20 P 
Niederhubwagen mit klappbarer 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t

MT15 
Linde Light Range 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,5 t

CiTi One 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,5 t

T20 – T25 AP 
Niederhubwagen mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, FP

T16 – T20 
Mitgänger-Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t 
Ausführungen: L

P60 – P80 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

W08 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 0,8 t

P250 
Schlepper mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 25,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

W20 
Plattformwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 2,0 t 
Ausführungen: SWB, LWB

P40 - P60 C 
Schlepper mit Standplattform
Tragfähigkeit: 4,0 - 6,0 t 
Ausführungen: B

P50 
Mitgänger-Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Schlepper und Plattformwagen

Schlepper und Plattformwagen

MP13 
Linde Light Range 
Mitgängerschlepper 
Tragfähigkeit: 1,3 t

P20 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 2,0 t

P30 
Schlepper mit Standplattform 
Tragfähigkeit: 3,0 t

W04 
Plattformwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 0,4 t

Logistikzuglösungen

LT 
Routenzug 
Tragfähigkeit: 0,8 t - 2,0 t 
Ausführungen: B 

L06 – L16 AC 
Mitgänger-Gegengewichts-Hoch-
hubwagen 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,6 t

D10 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: AP, B, FP

D12 R 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

D12 RW 
Doppelstockbelader mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,2 t

L12 AP | L12 – L14 SP 
Hochhubwagen mit (klappbarer) 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t

D12 S 
Doppelstockbelader mit 
Standplattform 
Tragfähigkeit: 1,2 t 
Ausführungen: SF

D06 – D08 
Mitgänger-Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 0,6 t - 0,8 t

L14 – L16 R 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 RW 
Hochhubwagen mit Fahrersitz 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

L14 – L16 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t 
Ausführungen: AP, SP

LAGERN

Hochhubwagen

MM10 | ML10 
Linde Light Range 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: i

L14 C 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L14 P 
Hochhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t

L10– L12 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t 
Ausführungen: B, i

D12 – D14 
Doppelstockbelader 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t 
Ausführungen: AP, SP, HP

L14 – L20 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t 
Ausführungen: AP

L03 EX 
Mitgänger-Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 0,3 t

L10 – L12 AS 
Mitgänger-Spreizen- 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t

Schubstapler

R10 – R16 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,6 t

R14 – R20 G 
Schubmaststapler 
Geländeausführung 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

R10 – R25 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: HD, W, N

R14– R17 
Schubstapler 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,7 t 
Ausführungen: hoch, HD

R20 – R25 F 
Vierwege-Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

Baureihe 033 Baureihe 1167

Baureihe 1169

Baureihe 1174 Baureihe 1174

Baureihe 131

Baureihe 1163 Baureihe 1164

Baureihe 1193

Baureihe 131

Baureihe 1120

Baureihe 116

Baureihe 127

Baureihe 1152

Baureihe 1154

Baureihe 1154

Baureihe 1196

Baureihe 1153

Baureihe 1131 Baureihe 1133

Baureihe 033

Baureihe 8904

Baureihe 1172

Baureihe 1169

Baureihe 1171

Baureihe 133

Baureihe 1164 Baureihe 1164

Baureihe 132

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 8923

Baureihe 127

Baureihe 4595

Baureihe 1153

Baureihe 131

Baureihe 1130

Baureihe 1193

Baureihe 1173

Baureihe 133

Baureihe 1172 Baureihe 1160

Baureihe 1172

Baureihe 1191

Baureihe 1120

Baureihe 1151

Baureihe 1154

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B:  Best Value-Ausführung
C:  Kompakt 
LWB:  mit langem Radstand

SWB: mit kurzem Radstand

R: Schubstapler

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen (Light Range) 
MM: Hochhubwagen (Light Range, Monomast)

LT: Routenzug
B:  Bügelanhänger ohne Mittelsteg oder mit Mittelsteg für den Transport von zwei Gebinden

B: Basic Ausführungen
F: Vierwege-Ausführung

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP:  mit klappbarer Standplattform 
AS:  Spreizenstapler
B:   Best Value-Ausführung 

G: Geländeausführung
HD: Heavy Duty-Ausführung

C: Kompakt
FP: mit fixer Standplattform
HP:  High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub

N: Schmale Ausführung
W: Breite Ausführung

P: mit klappbarer Standplattform 
R:  mit Fahrersitz
S: Seitliche Standposition 
SF:  Frontale Standposition

SP:  mit fixer Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

KOMMISSIONIEREN
Kommissionierer

V10 
Mittelhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

V 
Hochhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20-25 C 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

N20 C D 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N16 Li 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 – N25 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t 
Ausführungen: B, HP

V08 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 0,7 t - 1,0 t

N20 D 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 1,0 t 
Ausführungen: HP

N20 C L

Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,2 t

N20 C LoL 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 1,0 t

N20 LoL 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t

N20 C LX 
Niederhub-Kommissionierer, 
Man-up 
Tragfähigkeit: 2,0 t

Hochregalstapler 

Automatisierte Lösungen 

A 
Hochregalstapler, Man-down 
Tragfähigkeit: 1,35 t

K 
Kombistapler, Man-up 
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 5022

Baureihe 5021

Baureihe 5231

Baureihe 1115

Baureihe 5213

Baureihe 4587 Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4594

Baureihe 1115

Baureihe 4590Baureihe 4589

Baureihe 1115

Baureihe 4590

N: Niederhub-Kommissionierer 
V: Modularer Hochhub-Kommissionierer

B: Best Value Ausführung
C:  Kompakte Ausführung
D:  Doppelstockbelader

HP: High Performance-Ausführung 
i: mit Initialhub
L: mit ergonomischem Hub

LoL: mit langen Radarmen
LX: mit Scherenhub
V:  mit hebbarer Standplattform

A:   Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K:    Kombihochregalstapler für das Handling von 

Paletten und für die Kommissionierung

VNA: Hochregalstapler

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Lade-
geräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

Verfügbar mit 
Li-ION-Batterie

Verfügbar mit 
Blei-Säure-Batterie

Verfügbar mit 
Brennstoffzelle als 
kundenspezifische Option

Verfügbar mit 
Dieselantrieb

Zertifiziert nach PIEK. 
Schallpegel bei max. 60 dB (A)

Verfügbar als explosions-
geschützte Ausführung

Verfügbar mit 
Treibgasantrieb

Verfügbar mit 
Erdgasantrieb

T14 – T25 S 
Niederhubwagen mit Standplatt-
form 
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,5 t 
Ausführungen: SF

X: X-Range

L- MATIC AC 
Gegengewichts-
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,6 t

K-MATIC 
Hochregalstapler 
Tragfähigkeit: 1,5 t

L-MATIC 
Hochhubwagen 
Tragfähigkeit: 1,2 t 

R-MATIC 
Schubmaststapler 
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1170 Baureihe 5231Baureihe 133 Baureihe 1120

T-MATIC 
Niederhubwagen 
Tragfähigkeit: 3,0 t

C-MATIC 
Automatisierter 
Unterfahrschlepper 
Tragfähigkeit: 0,65 t

P-MATIC 
Schlepper 
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 8902 Baureihe 131Baureihe 1190

Automatisierte Lösungen 

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT:  Elektro-Niederhubwagen  

(Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattform

INOX: Edelstahl-Ausführung
L:  mit ergonomischem Hub
P:  mit klappbarer 

Standplattform

R:  mit Fahrersitz
S/SR:  seitliche  

Standposition 
SF:  frontale 

Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP:   mit fixer 

Standplattform 45°
W: Breite Ausführung

X: mit Scherenhub 
XE: mit elektrischem Hub

N16 Li 
Niederhub-Kommissionierer 
Tragfähigkeit: 0,8 t
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AUTONOM TRANSPORTIEREN
Sie haben:

– zu hohe Lagerkosten?
– lange Wegstrecken?
– sich wiederholende Prozesse?
– Arbeit im Mehr-Schicht-Betrieb?

Dann macht es Sinn, über 
Automatisierung nachzudenken!

L-Matic AC
BR 1170

P-Matic
BR 1190

Robotics

L-Matic
BR 133

T-Matic
BR 131

FÖRDERTECHN
IK
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Smarte Automatisierung mit Linde.

Auf der Basis einer breiten Fahrzeugpalette und einer Navigationstechnologie, die keine zusätzlich installierte Infrastruktur benötigt, bietet 
Linde flexible und skalierbare Automationslösungen. Sie können perfekt auf die spezifischen Anforderungen – auch kleinerer Unternehmen – 
zugeschnitten werden, um einzelne Prozessschritte bis hin zu komplexen Materialflüssen kosteneffizient zu automatisieren. 

Ohne Infrastruktur

Die Geonavigationstechno
logie benötigt keine zusätz-
lich installierte Infrastruktur 
wie Leiterbahnen oder 
Reflektoren. Entsprechend 
einfach lassen sich die MATIC-
Modelle in bestehende Lager- 
oder Produktionsumfelder 
integrieren.

Echtzeit-Lokalisierung

Die Robotik-Stapler nutzen 
die Karte, um ihre Position im 
Raum zu bestimmen. Dazu 
vergleichen sie in Echtzeit 
die Referenzkarte mit den 
Strukturen, die der Navi- 
gationslaser aktuell erfasst.

Skalierbare Lösung

Die Technologie verfügt über 
alle notwendigen Schnitt-
stellen, um Automatisierungs-
lösungen mit einzelnen oder 
einer Flotte von MATIC-
Fahrzeugen nahtlos mit den 
IT- und Betriebsprozessen des 
Kunden zu verzahnen.

Umfassende Integration

Die Supervisor-Software steuert die 
Robotik-Flotte in Echtzeit. Sie über-
wacht die Routenführung und weist 
die Aufträge zu. Zudem steuert die 
Software die Interaktion mit Rolltoren, 
Verpackungsautomaten, Förder
bändern und Produktionsmaschinen. 
Die gesamte Anwendung kann 
direkt mit ERP- (Enterprise Resource 
Planning) oder WMS-Anwendungen 
(Warehouse Management System) 
interagieren.

K-Matic 
BR 5231

C-Matic 
BR 8902

R-Matic
BR 1120
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»Durch eine intelligente 
Vernetzung werden  
flexiblere, effizientere 
und kundenindividuellere 
Produktionsbedingungen 
geschaffen.«

FÖRDERTECHN
IK



»Zuverlässigkeit und eine 
lange Lebensdauer: typisch 
für einen Linde-Stapler.«

Linde PLUS
Geprüfte gebrauchte Gabelstapler der Kategorie  
„Linde PLUS“ weisen die folgenden Gerätefunktionen  
auf und wurden den folgenden Aufbereitungsmaß-
nahmen unterzogen:

— �Gebrauchtstapler gewartet und geprüft nach			 
Herstellerempfehlungen 

— �Hubgerüst, Gabelträger und Hydraulikanlage nach 	
Herstellervorgaben geprüft

— Abgasuntersuchung
— Ladegerät bei Elektroflurförderzeugen geprüft
— Betriebsbereite Batterie für Flurförderzeuge
�— Lenkachse auf Sicherheit geprüft
— Gebrauchsfähige Reifen
— Funktionstüchtiger Elektromotor
— �Volle Funktionalität gemäß lokal geltenden Normen 	

(auf Wunsch FEM-4.004-Prüfnachweis)
— Guter farblicher Zustand und Linde-Aufkleber
— Antriebsaggregat geprüft
— Gebrauchsfähiger Fahrersitz und Sicherheitsgurt
— Betriebsstundenzähler geprüft
— Betriebsanleitung
— CE-Konformitätserklärung
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GEBRAUCHTSTAPLER –  
DIE CLEVERE ALTERNATIVE
Umfassende Aufarbeitung mit Qualitätssiegel.
Alle unsere Gebrauchtstapler durchlaufen eine sorgfältige und europa-
weit standardisierte Aufarbeitung und sind nach neuesten gesetzlichen 
Anforderungen und EU-Richtlinien zertifiziert.

Aufarbeitungsstandards für jeden Bedarf.
Je nach Ihren persönlichen Anforderungen im Hinblick auf Wirtschaft-
lichkeit und Einsatzbedingungen haben Sie die Wahl zwischen drei Auf-
arbeitungsstandards: PLUS, SUPER und ULTRA. Vertrauen Sie uns, denn 
alle unsere Gebrauchten besitzen eine neue FEM-4.004-Prüfung und wir 
garantieren Ihnen beste Qualität.

Linde SUPER
Geprüfte gebrauchte Gabelstapler der Kategorie  
„Linde SUPER“ weisen dieselben Merkmale wie Stapler 
der zuvor genannten Kategorie „Linde PLUS“ sowie die 
folgenden zusätzlichen Eigenschaften auf:

— �Abgasuntersuchung und Kompressionsdruckmessung  
bei Gabelstaplern mit Verbrennungsmotor

— �Batteriekapazität mehr als 70 Prozent
�— �Lenkachse nach Herstellervorgaben geprüft
— �Gebrauchsfähige Reifen mit mehr als 60 Prozent Profiltiefe
— �Hydrostatikeinheit oder Kombiachse gemäß  

Herstellerempfehlungen geprüft
— �Nachlackierung in Originalfarben von Linde und 

Linde-Aufkleber
— �Gut erhaltener Fahrersitz und Sicherheitsgurt
— �Gabelzinken und Hubketten mit Verschleißgrenze  

bei 40 Prozent
— �Transparente Fahrzeughistorie
— �Neue FEM-Prüfung (Richtlinie 4.004) durchgeführt
— �Vollständiges Übergabeprotokoll

Gewährleistung: 3 Monate/250 Stunden 
(Zertifikat im Lieferumfang enthalten)

Linde ULTRA
Geprüfte gebrauchte Gabelstapler der Kategorie  
„Linde ULTRA“ weisen dieselben Merkmale wie  
die Stapler der Kategorie „Linde SUPER“ sowie die
folgenden zusätzlichen Eigenschaften auf:

— ��Generalüberholter Verbrennungsmotor
— �Generalüberholter Elektromotor
— �Ladegerät überholt, geprüft und zertifiziert oder neu
— �Batterie neu oder jünger als drei Jahre mit mindestens 		

80 Prozent Kapazität
— �Komplett überholte Lenkachse
— �Neuer Reifensatz oder mindestens 90 Prozent Profiltiefe
— �Optisch einwandfreier Zustand mit kompletter 

Neulackierung
— �Neuwertiger Fahrersitz und Sicherheitsgurt
— �Neue Gabelzinken oder maximal 10 Prozent Verschleiß
— �Neue Hubketten oder maximal 10 Prozent Verschleiß
— �Lager im Hubgerüst geprüft und gegebenenfalls 

ausgetauscht
— �Neue oder neuwertige Bedienelemente

Gewährleistung: 6 Monate/500 Stunden

FÖRDERTECHN
IK
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ZUBEHÖRPROGRAMM
Ob Anbaugeräte, Transporthilfen oder Sonderbauten: 
Mit unserem Zubehör für Flurförderzeuge bieten wir fast alles, 
was Sie für Ihre täglichen Aufgaben benötigen.

Schaufeln  
Späne- und Kippbehälter  
Klappbodenbehälter 
Kipptraversen und -geräte 

Fasshandling Lasttraversen

Schneeräumschilder  
Streugeräte 
Streugutbehälter

Arbeitsbühne längs, quer, längs und quer oder faltbar  
Sicherheitskorb 
Anschlag für PSA 

22
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Schaufeln, Behälter, Fass- und Lasthandling

Arbeitsbühne Winterdienst
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Paletten- und Bodenwaagen 
Paket- und Tischwaagen 
Schwerlast- und Sonderwaagen

Verlängerung 
Beschichtung 

Fahrzeugwaagen für Stapler, 
Niederhub- und Hochhubwagen, 
Wiegegabelzinken

Teleskopgabelzinken  
Spezialgabelzinken

Handhubwagen  
Scherenhubwagen  
Sondergeräte  
Semilektrische Geräte 

Hubtische 
Flachscheren 
Doppelscheren 
Verladehubtische

Zwei-Wege-Rangiergerät  
ROTRAC E2 Zugkraft bis 250,0 t  
ROTRAC E4 Zugkraft bis 400,0 t

Palettenmagazine  
Verpackungstechnik

FÖRDERTECHN
IK
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Gabelzinken

Mobile Waagen Stationäre Waagen

Transport und Betrieb



ZUBEHÖRPROGRAMM
– Kameratechnik für den Industrieeinsatz 
– Monitore in Industrieausführung 
– Gabelzinkenkameras 
– Funkkameras 
– Datenübertragung per Kabel und Funk

Kameratechnik

24
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ZUBEHÖRPROGRAMM

FÖRDERTECHN
IK
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Aquamobil  
Mobiler Nachfüllwagen 
– 60-Liter-Tank 

Fallwasserbehälter
– 30 Liter
– 60 Liter

Batterien und Ladetechnik 

Traktionsbatterien  
für sämtliche Flurförderzeuge 

Batteriemanagement für  
Einzelfahrzeuge und Flotten
– Füllstandsanzeige  
– Komplette Überwachung  
– Diagnosesoftware

Lithium-Ionen-Batteriesysteme  
für energieeffizientere Flurförderzeuge

Wechselgestelle  
manuell und motorisch 

Entsalzungsanlagen  
für alle Flottengrößen 



LINDE-ROUTENZUG
– Indoor- und Outdoor-Einsatz
– Modularer Aufbau
– Maximale Wendigkeit und Spurtreue
– Höchster Qualitätsanspruch
– Stabile und robuste Konstruktion

Routenzug LT BR 1196 
LT:	 0,6 – 2,0 t	  
LT-Z:	 0,6 – 1,0 t 
LT-P:	 1,0 – 2,0 t

Logistikzuglösung

26
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ROUTENZUGANHÄNGER

Die Warenträger gibt es in verschiedenen Grund-
konstruktionen, die abgestimmt sind auf die jeweils 
gewählte Nutzlast der Fahrwerke: 

B-Frame 

E-Frame

B-Frame E-Frame

B-Frame-Deichsel

E-Frame-Palettenfahrrahmen

B-Frame-Kupplung

Hubwerkbetätigung

B-Frame

B-Frame mit Fahrradrahmen 
und Zugmaschine

E-Frame-Verbund

E-Frame

FÖRDERTECHN
IK
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C-Frame U-Frame

ROUTENZUGANHÄNGER

 .

C-Frame U-Frame

Taxiwagen

Drahtkastenwagen

28
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Schwerlast-Industrieanhänger

Palettenfahrgestelle

Ladungsträger E-Frame Mit Deichsel und Kupplung

Regalwagen

FÖRDERTECHN
IK
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SICHERHEIT & 
ASSISTENZ-
SYSTEME
Optimaler Schutz für Fahrer, Ware und Betrieb.

Kontakt
Telefon +49 33234 79 250
verkauf@trafoe.de
  

SICHERHEIT UND ASSISTENZSYSTEME

Auch die besten Fahrer und Bediener stehen heute unter immer 
höherem Leistungsdruck. Fahrfehler sind über kurz oder lang fast 
unvermeidbar. Um die Sicherheit im täglichen Warenverkehr deutlich 
zu erhöhen, bietet TRAFÖ technologisch führende Assistenzsysteme, 
die weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen und die 
Arbeit des Fahrers erleichtern.

SICHERHEIT &  
ASSISTEN

ZSYSTEM
E

DAS TRAFÖ-
LEISTUNGSSPEKTRUM

FLURFÖRDERZEUGE             SICHERHEIT &            IN
TRALOGISTIK-        MIETSERVICE           
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Serienmäßig sicher: typisch Linde.  
Ganz gleich, für welche Baureihe und Modellvariante Sie sich entscheiden: Sie können 
sich bei jedem Fahrzeug von Linde auf eine durchdachte Serienausstattung verlassen. 
Mit vielen einzigartigen Lösungen hat Linde im Markt neue Standards definiert.

ASSISTENZSYSTEME UND 
INNOVATIVE LÖSUNGEN

Serienausstattung

– �	Konstruktive Sicherheit. Von der Chassiskonstruktion über die Kabinenkonzeption bis zur Hubmast-Technologie – stets fließen die 	
	neuesten Erkenntnisse in die Produktentwicklung ein, um Linde-Flurförderzeuge noch robuster, belastbarer und sicherer zu machen.

– �	Sicher in der Kurve. Der Linde Curve Assist sorgt bei Kurvenfahrten für eine proportionale Anpassung der Fahrgeschwindigkeit. 

– �	Wichtige Informationen direkt im Blick. Linde bietet Fahrzeuganzeigen (Restfahranzeige, Lenkstellungsanzeige, 			 
	Neigewinkelanzeige) per Serienausstattung, die dem Fahrer eine am Markt einmalig sichere Übersicht geben.

– �	Sicher auch auf der Rampe. Ein weiterer Standard sind automatische Parkbremsen, die insbesondere auf Rampen oder beim 	
Beladen von LKW ein unbeabsichtigtes Wegrollen des Fahrzeugs verhindern.

– �	Sicheres Manövrieren. Die Linde Doppelpedal-Steuerung erlaubt ein schnelles und höchst präzises Reversieren ohne Umsetzen 	
	der Füße. Weiterer Vorteil: Bei Rücknahme des Fahrpedals bremst das Fahrzeug automatisch ab.

– �	Reduzierung der Humanschwingungen. Abgekoppelte Antriebs- und Lenkachsen und abgekoppelte 
	 Fahrerarbeitsplätze sind effiziente Technologielösungen, die bei Flurförderzeugen von Linde für höchsten 
	 Bedienkomfort sorgen.  

– 	��Oben liegende Neigezylinder. Bei E- und V-Staplern von Linde sind die Neigezylinder oben an der stabilen Struktur des Fahrer-
schutzdaches angesetzt und die Kräfte werden über die Staplerkonstruktion abgeleitet. Durch eine größere Hebellänge wird der 
Mast stabiler und erzeugt weniger Schwingungen beim Stapeln in großen Hubhöhen.

– �	Optimale Mastdurchsicht. Ob E- oder V-Stapler, Schubmaststapler oder  
	Hochhubwagen: Bei allen Fahrzeugkonzeptionen legt Linde Wert auf eine  
	möglichst freie Sicht für den Bediener.

32
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Linde Speed Assist

Deckendetektor 
Automatische Geschwindigkeitsanpas-
sung in Hallen und im Außenbereich

Sender 

Zonenbezogene Geschwindigkeits- 
reduzierung in Kreuzungs- und Gefahren
bereichen

Rückraumwarner 

Distanzkontrolle nach hinten und zur Seite 

Dynamic Mast Control

Aufkommende Pendelbewegungen und 
die Durchbiegung des Mastes in großen 
Hubhöhen werden durch gezielte Gegen-
bewegungen ausgeglichen

Linde Load Management

Dieses Assistenzsystem vermittelt dem Staplerfahrer deutlich  
optische und akustische Warnsignale, die das Lasthandling einfacher 
und sicherer machen

Personenerkennung

Warnung des Fahrers bei sich nähernden 
Fußgängern oder Fahrzeugen

Lastgewichtsanzeige Plus

Reduzierung der Vorwärtsneigung und der 
Hubgeschwindigkeit in den Grenzbereichen

Gangabsicherung

Sicherheit im Schmalgang 



ASSISTENZSYSTEME UND 
INNOVATIVE LÖSUNGEN

34

SICHERHEIT UND ASSISTENZSYSTEME

Linde TruckSpot™

Linde Safety Pilot

LED-Warnsymbol für den Boden

Unterstützt den Fahrer in Grenzlast-
bereichen, reguliert die Hubfunktion 
und Neigefunktion der Gabelstapler 
in Relation von Hubhöhe sowie 
Hublast und bietet dadurch erhöhte 
Sicherheit beim Lastenhandling

max. 4,90 m

ROT: Kritischer Bereich
Traglastgrenze erreicht. 
Warnton ertönt, Fahrzeug
regelt ab.

ORANGE: Grenzbereich 
Traglastgrenze fast erreicht. 
Hub-Neigegeschwindigkeit 
wird reduziert.

GRÜN: Sicherer Arbeitsbereich 
Uneingeschränktes Handling.

ROT: kritischer Bereich, Traglastgrenze erreicht. 
Warnton ertönt, Fahrzeug regelt ab.

ORANGE: Grenzbereich Traglastgrenze fast erreicht. 
Hubneigegeschwindigkeit wird reduziert.

GRÜN: sicherer Arbeitsbereich. Uneingeschränktes 
Handling.

Grünes Licht für 
sicheres Handling

Linde BlueSpot™

Blau, Rot 
Directional (Pfeil) 

Linde LED-Lichtleisten

Gleichmäßige Ausleuchtung des 
kompletten Arbeitsbereiches

Warnzonenleuchten 

Zur Markierung von Gefahrenbereichen, 
erhältlich in Rot oder Blau, als Punkt oder 
klare Abgrenzungslinie

Linde VertiLight

Zur optimalen Ausleuchtung 
des Arbeitsbereiches
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Sequentielle Gurtschlossüberwachung

Linde Surround View

Drehbarer Fahrersitz

Entlastung des Muskel-Skelett-Systems, 
weniger Ermüdung und hoher Schutz vor
gesundheitlichen Problemen

Sicherheitsbügel schützen den Fahrer, 
wann immer er das Fahrzeug bewegt

Bügeltüren Netztür 

Umgebungskamerasystem, 
welches auf den Live-Daten 
von rund um den Stapler an-
gebrachten Kameras basiert

Linde Surround View 
Vorwärtsfahrt

1. Vorderer Sichtbereich
2. Rechter Sichtbereich
3. Linker Sichtbereich
4. Hinterer Sichtbereich

Stellt sicher, dass der Fahrer im Fahrbetrieb 
angegurtet auf dem Fahrersitz sitzt



LINDE CONNECT
Der Weg zur intelligenten Flotte:

36
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Hardware
Die Hardwarekomponenten von connect vernetzen Ihre Fahrzeuge und Daten-
banken mit Kommunikationstechnologie. Die Hardware sammelt die Daten 
von Sensoren und Steuerung und leitet sie weiter.

Software
Die Software von connect bietet Ihnen den übersichtlichen Zugriff auf alle Daten 
Ihrer Flotte.  
Sie dient der Verwaltung von Fahrzeug- und Fahrerdaten und ermöglicht das 
einfache Zusammenstellen von Reports. 
 � Fortlaufendes Aktualisieren der Daten 
 � Individuelles und automatisiertes Reporting 
 � Für jede Flottengröße geeignet 
 � Viele Individualisierungsmöglichkeiten und intuitiv bedienbar

Übertragungstechnologien
Die Übertragungstechnologien des Flottenmanagementsystems sind vielfältig. Je 
nach Bedarf und Ausstattung können Sie die für Sie passende Technologie wählen. 
 � Datenübertragung über Mobilfunk, Bluetooth oder WLAN 
 � Kabellose Übertragung von Firmware- und Funktions-Updates 
 � Bestandsfahrzeuge bequem nachrüstbar dank einfacher Montage

Access Control
Wer darf welches Fahrzeug 

führen?

Crash Detection
Wie wurde ein Fahrzeug  

 genutzt? 
Gab es Probleme?

Usage Analysis
Wie effektiv 

wurde ein Fahrzeug 
genutzt?

Zone Intelligence
Wie können Menschen, 

Fahrzeuge und 
Umfeld geschützt werden?

connect:ac
access control

ac connect:dtdt connect:an
usage analysis

an connect:zizi

connect:desk
 Management and Analysis
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Digitale Zonenverwaltung mit Linde connect:zi 

– Kunde definiert Zonen
– Kreuzungen
– Personenwege
– Einfacher Upload des Hallenlayouts
– Einfache Verwaltung der Zonenmarker

Flottenmanagementsystem Linde connect: 
Dient dem effizienten Einsatz Ihrer Stapler und Lagertechnikgeräte in der Produktions- und Lagerlogistik.

Ihre Vorteile:

– ���I�ndividuell konfigurierbare digitale Systemlösung
  für das Flottenmanagement

– ��Einfache Fahrzeug- und Fahrerverwaltung

– ��Effektive Zugangskontrolle

– ��Vorausschauende Wartung

– ��Mehr Sicherheit im innerbetrieblichen Verkehr

– ��Messbare Reduzierung von Gewaltschäden

– Mehrere Zonen pro Halle möglich
– Geschwindigkeit individuell konfigurierbar
– Zonengröße jederzeit veränderbar



LINDE SAFETY GUARD
Immer in der Schutzzone.

– �Gefahrensituationen zwischen Fußgänger und Fahrzeug:  
Der Linde Safety Guard warnt Fahrer und Fußgänger bei  
akuter Gefahr rechtzeitig.

– �Überhöhte Geschwindigkeit: Der Linde Safety Guard  
reduziert die Fahrzeuggeschwindigkeit in kritischen  
Bereichen, in denen Mitarbeiter häufig kreuzen.

– �Schäden an Toren und Fahrzeugen: Der Linde Safety Guard  
warnt, wenn ein Fahrzeug in eine kritische Zone einfährt. Das 
Tor öffnet sich automatisch, wenn das Fahrzeug sich nähert.

Personen Zonen

Tor

- �Unfälle zwischen Fahrzeugen: Im unübersichtlichen  
Bereich warnt der Linde Safety Guard alle beteiligten  
Fahrer und reduziert optional die Fahrgeschwindigkeit.

– �Kollision mit der Infrastruktur: Bei Durchfahrten mit  
kritischer Höhe warnt der Linde Safety Guard, wenn  
der Hubmast noch ausgefahren ist.

38
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Überhöhte Geschwindigkeit, kreuzende Personen oder schlechte Sicht: 
Bei der Arbeit mit Flurförderzeugen kann es aus unterschiedlichen Gründen 
zu Unfällen kommen. Die Schutzzonen des Linde Safety Guard lassen sich 
individuell für alle Gefahrensituationen einrichten. 



Ihre Vorteile:

– ��Personen- und Zonenerkennung

– ��Bis auf 10 cm genau konfigurierbare Warnzonen

– ��Anzeige zur Anzahl und Position der Personen 
	  im Gefahrenbereich

– ��Gegenseitige Warnung von Personen und Fahrzeugen

– ��Erkennung durch Wände und Regale*

– ��Flexible und schnelle Installation

– �Geschwindigkeitsreduzierung zur Vermeidung  
von Anfahrschäden

* �Gültig für typische Einrichtungen der Intralogistik.  
Prüfung im Rahmen der Beratung.

SICHERHEIT &  
ASSISTEN

ZSYSTEM
E

Passgenaue Sicherheit:  
Der Linde Safety Guard erhöht die Sicherheit im innerbetrieblichen Verkehr. Er schaut um Ecken und durch Wände, 				  
drosselt Geschwindigkeiten und lässt sich auf jedes Gefahrenszenario einstellen.

Produktkomponenten: 

Truck Unit              Sensoren                Static Unit                Charger              Portable Unit             Truck Unit small            Zone Marker

SICHERHEIT UND ASSISTENZSYSTEME
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INTERAKTIVE  
WARNWESTE

Sicherheitsweste mit integrierter Warnfunktion.

Die „Interaktive Warnweste“ mit fühlbarer, hörbarer und weithin sichtbarer Warnfunktion ist 
eine Weiterentwicklung des „Linde Safety Guard“-Systems und hilft, die besonders häufigen 
Kollisionen zwischen Fahrzeugen und Fußgängern zu verhindern. Das Kleidungsstück verfügt 
über LED-Streifen vorn und hinten, die auch im Normalzustand konstant mit 40 Prozent der Nennleis-
tung leuchten. Droht Gefahr durch ein sich näherndes Fahrzeug, wechseln die LED-Streifen in einen 
auffälligen Blink-Modus und steigern ihre Leuchtkraft auf 200 Prozent der Nennleistung. 

Ihre Vorteile:

– ��Erhöhung der Sicherheit für Fahrer und Fußgänger

– ��Verbesserung der Sichtbarkeit von Fußgängern

– �Zusätzlicher Schutz der Infrastruktur und Ware  
durch die aktive Überwachung und Warnung  
vor Kollisionsschäden

– ���Hoher Tragekomfort

– ��Einfache und mühelose Bedienung

– Lange Einsatzdauer

40
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LINDE SAFETY SCAN

Mit Sicherheit zu mehr Produktivität.

Ihre Vorteile:

Wir bieten Ihnen eine umfassende, qualifizierte und auf die 
Belange des Unternehmens abgestimmte Betreuung nach

– ��dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

– ��dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

– ��der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

– ��den Vorschriften der DGUV
 
Durch Kooperation mit externen Partnern haben 
wir die Möglichkeit, optimale Lösungen für Ihr 
Unternehmen zu erstellen.

Der Linde Safety Scan wird in sechs Phasen durchgeführt:

1. �Das Briefing stellt Ihnen im Detail die Safety-Scan- 
Beratungsleistungen vor.

2. �Bei der Analyse werden anhand eines kompakten Fragebogens 
die Anforderungen an die innerbetriebliche Verkehrssicherheit 
ermittelt. Der darauf folgende Workshop dient dazu, Ihre innerbe-
trieblichen Gefahrenbereiche zu identifizieren und zu priorisieren.

3. �Auf Basis der Analyseergebnisse erarbeitet unser  
Safety Consultant eine Empfehlung für Ihr Sicherheitskonzept.

4. �Sie entscheiden auf Basis unseres Angebotes, wie die  
Umsetzung durchgeführt werden soll.

5. �Danach erhalten Sie eine dokumentierte Auswertung  
der umgesetzten Maßnahmen.

6. �Gerne bietet Ihnen Ihr Ansprechpartner eine kontinuierliche  
Unterstützung an.

Der Faktor Sicherheit spielt für die Produktivität im innerbetrieblichen Personen-  
und Fahrzeugverkehr eine entscheidende Rolle. 
Unsere speziell ausgebildeten Safety Consultants werden Ihre Intralogistik systematisch 
analysieren und stehen Ihnen bei der Planung eines geeigneten Sicherheitskonzeptes 
beratend zur Seite. Sie profitieren dabei von unserer jahrzehntelangen Erfahrung im  
innerbetrieblichen Warenverkehr und unseren innovativen Produkten.
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INDIVIDUELLE 
INTRALOGISTIK-
LÖSUNGEN
Beratung und Planung zur Optimierung 
Ihres Material- und Informationsflusses.

Von der Konzeption bis zur Realisierung – unsere Intralogistik-Experten bieten 
Ihnen eine ganzheitliche Logistikplanung für Ihre innerbetrieblichen Anforderungen. 
Ob komplexe Regalsysteme, Trennwandsysteme, Betriebseinrichtungen, digitalisierte 
oder automatisierte Systeme – wir liefern alles aus einer Hand. 
Mit der TRAFÖ GmbH haben Sie einen zuverlässigen Partner zur Realisierung 
Ihres Projekts. Unser 360°-Rundumblick garantiert eine für Sie maßgeschneiderte 
Intralogistiklösung.

Kontakt
Telefon +49 33234 79 250
intralogistik@trafoe.de
  

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN

DAS TRAFÖ-
LEISTUNGSSPEKTRUM
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INTRALOGISTIKLÖSUNGEN

INDIVIDUELLE INTRALOGISTIKLÖSUNGEN FINDEN

2. Erarbeitung 
des SOLL-Konzepts

4. Optimierung der 
(logistischen) Prozesse

1. Analyse des  
logistischen IST-Zustandes

3. Entwicklung 
intelligenter Lösungen

LOGISTISCHE PROZESSE VERBESSERN
Produktionsvolumen maximieren

Liquidität erhöhen  
und Kosten senken

Warenverfügbarkeit 
vergrößern

Maschinenauslastung 
steigern

Zeitmanagement 
optimieren

OPTIMIERUNG DER ARBEITSBEREICHE

Lagertechnik – Regalsysteme

Fördertechnik – fahrerlose Transportsysteme  
wie die MATIC-Reihe von Linde Robotics

Soft- und Hardware – Lagerverwaltungs-
systeme, connect Systeme

Systemtechnik – 
Routenzüge von Linde

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
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Ihre Vorteile:

– ��Alles aus einer Hand

– ��Umfangreiches Ersatzteillager für Standardkomponenten – verfügbar binnen 24 Stunden

– ��10 Jahre Ersatzteil-Liefergarantie

– ��Eigener Bauleiter als zentraler Ansprechpartner für Sie

– ��Showroom zum Kennenlernen unserer Produkte

– ��Auslegung nach DIN EN 15512 und DIN EN 15620

– ��Ausführung nach BGR 234 und RAL RG 614

Unsere Leistungen auf einen Blick:

Aufnahme

 � Aufnahme der 
IST-Situation vor Ort

 � �Ermittlung des  
Bedarfs in einem 
persönlichen  
Gespräch 

Planung

 � �Optimale Ausnutzung 
bzw. Anpassung an 
Ihre Gegebenheiten

 � Erstellung von 
Zeichnungen und 
Statiken

Abwicklung

 � �Betreuung des 
Projekts vom  
Erstellen eines  
Angebotes bis  
zur Abnahme  
des Projekts

Installation

 � �Montage der  
Regaltechnik

 � �Inbetriebnahme  
der Anlage 

Service

 � �Durchführung der 
gesetzlich vor-
geschriebenen 
jährlichen Regal
inspektion und 
Wartungen

 � Ersatzteillieferung

 � Austausch- und  
Umbauarbeiten

REGALSYSTEME

46
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Eine Auswahl unserer Produkte:

Bühnensysteme Lagermaschinen

Umlauffördersysteme 
Vertikalfördersysteme 
Horizontalfördersysteme

Regalzubehör

Palettenregale

Durchlaufregal 
Einfahr- und Durchfahrregal 
Einschubregal 
Einplatzregal 
Verschieberegal 
Schmalgang-Hochregal 
Shuttle-Palettenregal 

Kleinteilelagerung

Fachbodenregal 
Mehrgeschossiges Fachbodenregal 
Durchlaufregal 
Weitspannregal

Langgutlagerung

Kragarmregal 
Kragarm-Verschieberegal

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
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PALETTENREGALE

Wir entwickeln für Sie eine individuelle Palettenregallösung. Dank eines modularen 	
Aufbaus sind unsere Palettenregale in Höhe, Breite und Tiefe immer flexibel.  
Passend dazu bieten wir ein umfangreiches Zubehörsortiment an (ab Seite 64).

Wir finden für Sie die passende Lagerlösung.

48
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Kommissionieren ohne Unterbrechung: Mit unseren Durchlaufregalen erzielen Sie in Ihrem Lager 	
einen hohe Umschlagsgeschwindigkeit. Sobald z. B. eine Palette entnommen wird, rollt die nächste 		
nach vorne. Ideal somit für eine „First In – First Out (FIFO)“-Lagerung. Unsere Durchlaufregale sind für 	
verschiedene Palettentypen ausgelegt. 

Durchlaufregal

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
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PALETTENREGALE

Beim Einschubregal werden die Paletten nur von einer Seite in einen Regalkanal eingeschoben 
und dort auch wieder entnommen. Dafür werden die Paletten auf Rollenbahnen abgesetzt, 	
die sich leicht zum Regalende neigen. Wird eine neue Palette in den Kanal geschoben, 		
rücken schon eingelagerte Waren nach hinten. Sie eignen sich als Bereitstellungsregal oder 	
für größere Lagermengen des gleichen Artikels, die nach dem LIFO-Prinzip („Last In – First Out“) 
gelagert werden können.

Einschubregal

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
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Für die Lagerung großer Mengen identischer Palettenwaren sind die kompakten  
Einfahrregale die ideale Lösung. Mit unserem Einfahrregal schaffen wir eine optimale 
Raumnutzung durch eine geringe Anzahl von Regalgängen – ideal für die Einrichtung von 
Kühlhäusern und Gefrieranlagen. Für eine kompakte Lagerung bieten wir Ihnen sowohl 	
Einfahrregale (Prinzip „LIFO“) als auch Durchfahrregale (Prinzip „FIFO“) an.

Einfahrregal und Durchfahrregal
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PALETTENREGALE

Einplatzregale ermöglichen die Lagerung von sehr schweren Lagergütern.  
Insbesondere Gitterboxen können bei diesem Regaltyp platzsparend gelagert werden. 

Zu den Vorteilen gehören der direkte Zugriff und eine benutzerfreundliche  
Kommissionierung.

Einplatzregal
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So gewinnen Sie neuen Raum. Unsere Verschieberegale schaffen durch die Umwandlung 		
von Regalgängen in Nutzfläche um bis zu 90 Prozent mehr Lagerkapazität oder sparen rund 		
50 Prozent der Betriebsfläche, gewährleisten aber gleichzeitig den uneingeschränkten Zugriff 		
auf alle eingelagerten Paletten, Gitterboxen und Container.

Zudem reduzieren sich die Investitions- und Betriebskosten.

Verschieberegal
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PALETTENREGALE

Mit unseren Schmalganghochregalen bieten wir Ihnen mit geringen Arbeitsgangbreiten eine 			 
optimale Raumnutzung. Der geringe Flächenbedarf für Arbeitsgänge sowie die Ausnutzung Ihrer 	
Gebäudehöhe schaffen somit ein Maximum an Lagerplätzen.  
Zusammen mit unseren Linde-Lagertechnik-Fahrzeugen erhalten Sie schließlich eine kompakte 			 
intralogistische Lösung. Wir bieten Ihnen mit unseren Schmalganghochregalanlagen spezielle 		
und individuelle Konstruktionsmöglichkeiten.

Schmalganghochregal
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Die ideale Lösung für die kompakte Lagerung von Massengütern in Lagern ab etwa 1.000 Palettenplätzen 
nach dem LIFO- und FIFO-Prinzip: Das halbautomatische Shuttle übernimmt Aufgaben, welche der 		
Gabelstapler nur begrenzt übernehmen kann. Der Hebemechanismus für Paletten ist bis zu 2.000 kg  
Gewicht ausgelegt (auch für Kunststoffpaletten geeignet). Das Shuttle realisiert zudem eine automatische 
Zählung und Bestandserfassung. Dank seiner großen Batterieleistung ist unser Shuttle über eine gesamte 
Schicht im Einsatz. Eine kurze Ladezeit ermöglicht einen durchgehenden Betrieb. Durch das schienen- 
geführte Shuttle-System entstehen weniger Anfahrschäden an Ihrem Lagergut und am Regal.

Shuttle-Palettenregal
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KLEINTEILELAGERUNG

Unser modulares Steckregalsystem für Kleingüter und Behälter ist schnell und einfach erweiter- 		
und verstellbar. Dank verschiedener Rasterbreiten und unterschiedlicher Fachbodentiefen bieten 			
wir für jede Anforderung eine passende Lösung. 

Ein großes Zubehörsortiment rundet das Produkt perfekt ab (ab Seite 64). 

Fachbodenregal
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Mit unseren mehrgeschossigen Fachbodenregalen können wir Ihre Lagerkapazität problemlos  
erweitern und vorhandene Lagerplätze deutlich vervielfachen. Hierbei sind Ständerrahmen bis 		
zu 14 m Höhe möglich, sodass sich bis zu fünf Lagerebenen übereinander realisieren lassen.  
Kombinationen mit Zwischenbühnen, Paletten- und Durchlaufregalen sowie Güteraufzügen und  
anderen Fördertechniken sind dafür hervorragend geeignet. Benötigte Sprinkler- und Beleuchtungs- 
technik können in der Konstruktion mit berücksichtigt und realisiert werden.

Mehrgeschossiges Fachbodenregal
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KLEINTEILELAGERUNG

Bei Durchlaufregalen wird die Ware auf der Rückseite des Regals eingelagert und an der 	
Vorderseite entnommen. Bei jeder Entnahme rutscht oder rollt die nächste Lagereinheit in 	
Richtung Ausgang nach. Ideal somit für eine „First In – First Out”-Lagerung. 

Mit unseren Durchlaufregalen erzielen Sie in Ihrem Lager eine  
hohe Umschlagsgeschwindigkeit.

Durchlaufregal
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Weitspannregale verfügen über breite Fachböden, auf denen sich auch große, sperrige und 
schwere Güter flexibel lagern lassen.

Weitspannregal
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Langgutlager sind manuelle oder automatische Systeme zur Lagerung und/oder Bereitstellung von 
stabförmigem Material, in Fachkreisen Langgut genannt. Speziell zu lösen ist der Umgang mit der 
unhandlichen und ggf. schweren und instabilen Form des Langguts. Je nach konstruktivem Aufbau und 
eingesetztem Lagerhilfsmittel werden verschiedene Lagerarten unterschieden. Dabei wird das Langgut 
als Einzelstab, als Bund oder lose in Kassetten für unterschiedliche Einsatzzwecke gelagert. Bei der 	
Lagerung von sperrigen Gütern spielen neben Langgutlager auch Flachgutlager eine wichtige Rolle.

LANGGUTLAGERUNG

Kragarmregal
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So gewinnen Sie neuen Raum. Unsere Verschieberegale schaffen durch die Umwandlung 
von Regalgängen in Nutzfläche um bis zu 90 Prozent mehr Lagerkapazität oder sparen 
rund 50 Prozent der Betriebsfläche. Dies ist eine optimale Verdichtung für Kragarmregale 
zur Lagerung von Langgütern.

Kragarm-Verschieberegal
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Problemlos zu mehr Lagerkapazitäten durch zusätzliche Ebenen. Sie gewinnen in Ihrer Halle durch unsere 
Bühnensysteme wertvolle Lager- und Produktionsflächen. Dank unserer effizienten Höhenkonstruktionen 
vervielfachen Sie schnell, kosteneffizient und einfach die Anzahl der Ihnen zur Verfügung stehenden 	
Quadratmeter. Hierbei sind Bühnenbelastungen von 350 kg/m² bis 1.500 kg/m² und mehr möglich. Zu den 
Vorteilen unserer Bühnensysteme gehören unter anderem die einfache Erweiterung sowie nahtlose und 	
vor allem sichere Übergänge zwischen Bühnen und Regalen. 

Sie wünschen eine Integration mit Förderbändern oder Aufzügen? Kein Problem – wir planen, liefern 
und montieren die optimale Lagerbühnenlösung für Ihren ganz speziellen Bedarf, für jede Belastung 
und Spannweite.

BÜHNENSYSTEME
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LAGERMASCHINEN
Dynamische Lagermaschinen verwirklichen im Grunde genommen das Prinzip „Ware zum Mann“. 	
Sie sparen damit Kosten bei der Einlagerung und Bereitstellung. Sie nutzen den kompletten 		
Lagerraum vom Boden bis zur Decke und stellen Waren oder Lagerplätze im ergonomisch  
gestalteten Entnahmebereich automatisch oder nach Anforderung bereit. 

Optimale Lagerflächenausnutzung, dabei eine drastische Reduzierung der Kommissionierlauwege, 
deutliche Lagerverdichtung, hohe Anzahl an Zugriffen sowie hohe Kommissionierleistungen  
verbunden mit Kommissioniersicherheit/Warensicherheit zeichnen diese Systeme aus.

Lagermaschinen für:
– Umlauffördersysteme (Paternostersysteme)
– Vertikalfördersysteme (Liftsysteme) 
– Horizontalfördersystem (Horizontalkarusselle) 

Durch intelligente Steuerungstechnik und individuell erstellte Software werden Ihre Lager- und Logistikbereiche 
sowie Ihre Dokumentenverwaltung rationell organisiert.

Bedieneinheit
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Zubehör für Palettenregale im Überblick

REGALZUBEHÖR

12 13
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1. �	 Ständerrahmen mit Diagonalen

2. 	 Tragbalken

3. 	 Abstandhalter

4. 	 Frei stehender Ständeranfahrschutz

5.	� Ständerschutz (Ausführung wahlweise  
in Stahl oder Kunststoff)

6. 	 Seitenschutz (Leitplanke)

7. 	� Tiefenauflage 

8. 	 Spanplatte

9. 	 Gitterroste

10. 	Rückwandgitter

11. 	Drahtgitterböden

12. 	90°-/135°-Rammschutzecke

13. 	Durchschubsicherung

Weiteres Zubehör
Paletten-Auszugssysteme 

Sie bekommen mit unseren Paletten-Auszugssystemen uneingeschränkten Zugriff auf Ihr  
Lagergut sowie eine ergonomische Arbeitsposition. Wir installieren Ihnen den Paletten- 
Auszug in das Palettenregal und wandeln es so in ein Schubfachregal um. Bei allen  
Systemen können Sondermaße für spezielle Lagerbehälter bzw. Paletten sowie besondere 
Belastungen und Anforderungen gesondert berücksichtigt werden.
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Zubehör für Fachbodenregale im Überblick

REGALZUBEHÖR

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
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1.	 Ständerrahmen

2.	 Fachbodenregal

3.	 Koppelprofil

4.	 Trennblech

5.	 Fußbodenleiste

6.	 Querstrebe/Rückwand

7.	 Schublade

8.	 Reifenlagerung

9.	 Hängekleiderlagerung

10.	 Kunststoffbehälter

11.	 Ordnungsschilder

12.	 Offener Ständerrahmen

13.	 Geschlossener Ständerrahmen

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
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Für den richtigen Überblick

Mit diesen Spiegeln lassen sich kritische Bereiche wie Gänge und „tote Winkel“ 
ohne großen Aufwand absichern. Wir finden für Sie immer eine passende Lösung.
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Palettenwickler

Halbautomatische Palettenwickler

Vollautomatische Palettenwickler

Mit Drehteller und optionaler Rampe

Einfaches Verpacken

Verpackungsmaschinen verbessern einerseits den betrieblichen Arbeitsablauf. 
Andererseits gewährleisten sie durch professionelle Packergebnisse den besonders 
sicheren Transport Ihrer Produkte.

Mit angebundener Fördertechnik Mit angebundener Fördertechnik

Mit Dreharm als Wandmontage Mit Dreharm freistehend

Mobile Ausführung



Warum Regalinspektion von TRAFÖ?

– Kompetenz und Erfahrung mit Regalsystemen seit 30 Jahren

– geprüfte Regalinspekteure nach DIN EN 15635

– Inspektionen regaltypen- und herstellerunabhängig

– �Ihr regionaler Partner für Regalsysteme und Linde-Technik – alles aus einer Hand: Regalplanung, Regalmontage,  
Regalprüfungen, Regalreparaturen

– �Regalnotdienst: In Notfällen rund um das Regal bieten wir eine schnelle Schadensbesichtigung und  
Organisation der Reparatur

– �Ihr Vorteil für die Inspektion in Ihrem Betrieb: Die Inspektion erfolgt bei laufendem Betrieb, damit keine  
Ausfälle für Ihr Unternehmen entstehen! Sie erhalten eine ausführliche Prüfdokumentation und auf Wunsch  
ebenfalls ein Reparaturangebot für die dokumentierten Mängel.

Regalinspektion

Gesetzlich vorgeschriebene Regalinspektion

Die gesetzlich vorgeschriebene Regalinspektion an Ihrer Lagereinrichtung nimmt unser 
geschultes Fachpersonal gerne vor. Diese ist laut § 10 der Betriebssicherheitsverordnung 
einmal im Jahr fällig und wird entsprechend der DIN EN 15635 durchgeführt. 
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Serviceleistungen

Wir bieten Ihnen folgende Serviceleistungen an:

– Betriebsmittelprüfungen (Krananlagen, Leitern, Anschlagmittel, Tore usw.)
– Regalreparaturen
– Inspektionen und Wartungen
– Aufnahme, Planung, Montage

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
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Referenzübersicht

Palettenregal

Palettenregal mit Auszugssystemen
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Referenzübersicht

Palettenregal mit Durchlaufkommissionierebenen

Feuerverzinktes Palettenregal mit Überdachung

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
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Palettenverschieberegal

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN

Halbautomatischer Palettenwickler

Referenzübersicht
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Verschieberegalanlage

Durchlaufregal für Kleinteile

Referenzübersicht
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Kragarmregal mit Überdachung

Kragarm-Verschieberegalsystem

Referenzübersicht
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Lagerbühne mit Übergabestation

Paletten-Durchlaufregal

Referenzübersicht
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Trennwandsysteme 

Trennwandsystem: Lagerbüro

Referenzübersicht
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Trennwandsysteme 

Referenzübersicht
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Individuell anpassbar.

Unsere Trennwandsysteme sind als Modulkomponenten individuell an alle erforderlichen 
Bedingungen anpassbar, zum Beispiel können Fenster und Türen jederzeit gegen Voll-
elemente ausgetauscht werden. Anpassungsfähiges Design mit immens vielen Optionen 
lässt kaum Wünsche in der Vielfältigkeit der Ausführung offen. 

TRENNWANDSYSTEME

Panorama

String 2 String 2 mit Oberlicht String 2 mit Brüstungsverglasung	

Metaline

Mediawall mit Whiteboard Kombination Stahlkassette mit Whiteboard	
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Drehspindelhocker Drehsondelstuhl Elektronisches Zentralschloss für Werkbank

Mediabox eingelassen

BETRIEBSEINRICHTUNG

Systempaneel Schlauchhalter

Medienanschluss-Aufsatz

Montagewerkbank

Systempaneel Werkzeughalter

Verstellbare Schreibplatte

Werkzeug-Hängeschrank

Systempaneel Müllbeutelhalter

Hydraulische Höhenverstellung

Rückwandpaneel

Thekenklappe Pendeltür

Dokumentenfach

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
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Werkbänke
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Abschließbare Eurobehälter

ESD-Faltboxen ohne Deckel

Alle Abbildungen beispielhaft.

Big Boxen  
mit Verschließsystem Sa, SC

ESD-Paletten geschlossen mit Sicherungsrand

Eurobehälter Koffer  
mit Verschließsystem 1G

ESD-Regal- und Materialflusskasten ESD-Systemwagen für Regalkästen

Abschließbare Behälter

ESD-Produkte

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
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Kunststoffpaletten

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN

Hygienepaletten  
ohne Sicherungsrand

Reinraumpaletten aus Regenerat mit Sicherungsrand

Big Boxen 
mit Lüftungsschlitzen

Leichtpaletten  
ohne Sicherungsrand

Reinraumpaletten ohne Sicherungsrand

Klappbare Big Boxen mit Lüftungsschlitzen

Mediumpaletten mit Sicherungsrand

ESD-Produkte

Palettenbehälter
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Raumsparbehälter
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Sichtlagerkästen im Euroformat SLK ES

Eurobehälter durchbrochen Eurobehälter Koffer 1G

Stapelbehälter

Sichtlagerkästen

Alle Abbildungen beispielhaft.
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Systemboxen und Koffer

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN

Einsatzkästen
für Sortimentsboxen

Schutzkoffer Pro

Sortimentsbox bestückt 
35 x 29,5 cm

Sortimentsbox unbestückt 
40 x 30 cm

Toolboxen Basic

Sortimentsbox bestückt 
44 x 35,5 cm

Sortimentsbox unbestückt 
60 x 40 cm

Toolboxen Kühlbox

Sortimentsbox unbestückt 
30 x 20 cm

Alle Abbildungen beispielhaft.
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Industriezaunanlagen
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Überdachungssysteme

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN

Fahrradunterstand Eingangsüberdachung

Raucherunterstand

Überdachung zu Lagerzwecken

88



Güteraufzüge
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Ramm- und Regalschutz
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»Unser Rundumblick garantiert 
eine für Sie maßgeschneiderte 
Lösung für Ihre innerbetrieblichen 
Anforderungen.«

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
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DIGITALISIERTE SYSTEME  
& LOGISTIKSOFTWARE

Linde connect Pre-Op-Check II

Digitaler Fahrzeugcheck mit Zugangskontrolle.

Die App Linde Pre-Op-Check II vereinfacht und verbessert  
den Fahrzeugcheck. Mit der Software connect:desk können 
Flottenmanager Checklisten für die Einsatzbereitschaft  
anlegen und sie einzelnen Fahrzeugen zuweisen. Vor jedem 
Einsatz prüfen die Fahrer den Zustand der Fahrzeuge per App. 
Erst wenn der Fahrer die Checkliste abgearbeitet hat, ohne  
gravierende Mängel festzustellen, wird das Fahrzeug frei- 
geschaltet. Mit dem Fahrzeugcheck per App bleibt jede 
Fahrzeugflotte sicher und in Bestform – und das ohne Sprach-
barrieren und Papierdokumente.

Sicherheit

– Erhöhte Betriebssicherheit für Fahrer und Umgebung
– Transparenz des Fahrzeugzustands
– Fotodokumentation von Schäden oder Auffälligkeiten
 

Effizienz

– Einfaches Checklisten-Management
– Erstellung und Dokumentation aller Fragen und Antworten
– Vollständige Integration in connect:desk
– Echtzeit-Reporting
– Mehrere Sprachen

Benutzerfreundlichkeit

– Verständliche und übersichtliche Handhabung der App
– Vereinfachte Einrichtung
– Einfacher Prozess für den Fahrer (Menüführung)
– Automatische App-Updates

Download

Die App Linde Pre-Op-Check II steht im Google Play 
Store zur Verfügung. Die App muss auf dem mobilen 
Endgerät des Fahrers installiert werden.

Verknüpfung

App und connect:desk
Die App Linde Pre-Op-Check II ist einsatzbereit, sobald sie  
einmalig im Flottenmanagementsystem Linde connect:desk  
angemeldet wurde. Im Menü von connect:desk lässt sich das 
mit wenigen Klicks erledigen. Nach der Verknüpfung von App 
und connect:desk werden die Checklisten automatisch in die 
App auf dem Smartphone geladen.

Kopplung

App und Fahrzeug
Die App verbindet sich via Bluetooth mit dem Fahrzeug.  
Beliebig viele Fahrzeuge können in eine Favoritenliste in  
der App aufgenommen werden. Für eines der Fahrzeuge  
kann die Funktion auto connect aktiviert werden. Die App  
verbindet sich automatisch mit diesem Fahrzeug und  
öffnet die zugewiesene Checkliste.
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Systemvoraussetzungen
Linde Pre-Op-Check II lässt sich mühelos bedienen und erleichtert den 
Alltag der Fahrer erheblich. Um die App problemlos nutzen zu können, 
müssen einige Voraussetzungen bei Software und Hardware erfüllt sein.

Hardware

– Fahrzeug: FDE/CAM ab Firmware 17.11. min. FDE 60 oder CAM 10
– Smartphone: ab Android 5.0
– PC: Systemvoraussetzungen siehe connect:desk

Software

– PC: Administratorrechte werden empfohlen
– PC: Flottenmanagement Linde connect:desk
– Smartphone: Google Play Store

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
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LINDE TRUCK CALL APP
Einfache Koordination von Aufträgen und Fahrern

Logistik-Aufträge mühelos per Smartphone managen
Die Linde Truck Call App vereinfacht das Zuweisen von Fahraufträgen innerhalb der Flotte 
und verkürzt den Kommunikationsweg zwischen Schichtleiter und Fahrern erheblich.

Effizienz auf Knopfdruck
Egal ob ungeplante Lieferung oder Normalbetrieb: Mit der Linde Truck Call App muss der 
Schichtleiter einen Fahrer nicht mehr persönlich einweisen. Er stellt den Fahrauftrag ein-
fach per Smartphone oder Tablet ins System ein und weist ihm eine Dringlichkeit zu. Mit 
Fotos, Dokumenten und Kommentaren kann er den Auftrag präzisieren. Die App benach-
richtigt nun alle verfügbaren Fahrer. Hat einer von ihnen Kapazitäten frei, nimmt er den 
Auftrag auf dem Smartphone an. Ist die Fahrt erledigt, erhält der Schichtleiter sofort die 
Bestätigung des Fahrers.

Aufträge erstellen 
In wenigen Schritten erstellt 
der Schichtleiter einen neuen 
Auftrag. Dazu erfasst er Stand-
ort und Ablageort der Ware und 
legt die Priorität des Auftrages 
fest – in drei möglichen Zeit-
fenstern. Für wichtige Details 
kann er Fotos, Dokumente oder 
Kommentare anfügen. 

Aufträge vergeben 
Die App sendet neue Aufträge 
immer an alle Fahrer. 
Die Fahrer können Aufträge 
entweder direkt annehmen 
oder ablehnen. Sobald einer 
von ihnen angenommen hat, 
ist der Auftrag für alle anderen 
nicht mehr zu sehen. 

Offene Aufträge 
Die App zeigt dem Schichtleiter 
auf einen Blick alle offenen, 
laufenden und abgeschlosse
nen Fahraufträge. Auf seinem 
Smartphone behält er die Über-
sicht, welcher Fahrer zurzeit mit 
welchem Auftrag beschäftigt 
ist – selbst wenn er gerade im 
Lager unterwegs ist.

Erledigte Aufträge 
Hat der Fahrer den Auftrag 
ausgeführt, bestätigt er den 
Abschluss der Fahrt per App. 
Der Schichtleiter erhält sofort 
die Bestätigung, dass der Auf-
trag erfolgreich abgeschlossen 
wurde und der Fahrer wieder 
verfügbar ist. 
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Softwaresystem zur Verwaltung von Lagermengen 	
und Lagerorten sowie deren Beziehung zueinander. 		
Je nach Umfang der gewünschten Funktionalitäten 
und verwendeten Hardware sind unterschiedliche 
Ausführungen möglich. Es besteht sowohl die Möglichkeit 
einer Stand-alone-Anwendung als auch, dank einer 
individuell konfigurierbaren Schnittstelle, die Lösung, 	
dass andere Anwendungen, z. B. ERP-Systeme, Daten 
mit der Lagerverwaltung austauschen.

LOGISTIKSOFTWARE
Lagerverwaltungssystem

Staplerleitsysteme dienen der Optimierung von 
Fahraufträgen und Routen und somit der Effizienzsteigerung 
der Fahrzeuge.  
Oftmals sind die Systeme in das LVS oder WMS integriert, 
können aber auch über eine Schnittstelle verbunden werden. 
Die Kommunikation zu den Fahrzeugen und die Zuweisung 
von Aufträgen erfolgen meist über Datenterminals im Fahrzeug.

Softwaresystem zur Steuerung, Kontrolle und Optimierung
von Systemzuständen (vgl. VDI-Richtlinie 3601).

Staplerleitsystem Warehouse-Management-System

INTRALOGISTIKLÖSUNGEN
INTRALOGISTIKLÖSUNGEN

95





MIETSERVICE

Vom kompakten Lagertechnikgerät über Elektrostapler, Dieselstap-
ler, Treibgasstapler, Containerstapler bis hin zu Arbeitsbühnen und 
Sonderfahrzeugen: Was immer Sie brauchen, Sie profitieren von 
neuester Technologie, hoher Zuverlässigkeit und unübertroffenen 
Sicherheitsstandards.

MIET-
SERVICE
Gewappnet für unerwartete Auftragsspitzen.

Kontakt
Telefon +49 33234 79 593
miete@trafoe.de
 

M
IETSERVICE
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Transportservice
Anlieferung und Abholung der Mietfahrzeuge durch unsere eigenen 
Spezialtransporter.

Zubehör
Für einen reibungslosen Mieteinsatz können Sie unsere mobile 
Tankstelle mit einem Fassungsvermögen von 990 Litern dazumieten.

IHRE SAISONSPITZEN 
WERDEN MIT TRAFÖ 
ZUM SICHEREN ERFOLG

Mietflotte
Mit einer Flotte von mehr als 500 Mietmaschinen der 
verschiedensten Ausführungen können wir Ihre arbeitsintensiven 
Phasen sicher überbrücken.

Anbaugeräte
Um den Leistungsumfang und die Effizienz Ihrer Geräte zu 		
steigern, können wir Ihnen für Ihren speziellen Einsatzfall das 	
optimale Anbaugerät anbieten.

Saisonale Auslastungsschwankungen lassen sich  
mit TRAFÖ-Mietfahrzeugen mühelos abfangen.
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»Wir haben die Kapazitäten. 
Sie haben die Optionen.«

M
IETSERVICE
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Elektro-Frontstapler
3-Rad-Stapler
1,2 – 2,0 t

Elektro-Frontstapler
4-Rad-Stapler
1,6 – 8,0 t

Diesel-/Treibgas-Frontstapler
1,4 – 25,0 t

Gabelstapler

MIETSERVICE

UNSERE MIETGERÄTE  
AUF EINEN BLICK

Handhubwagen
2,5 t

Elektro-Hochhubwagen
1,0 – 1,6 t 
1,2 – 1,6 t (mit Stand-Plattform) 
1,2 – 1,4 t (Doppelstock) 

CiTi Truck/Wiegehubwagen
0,5 t

 Elektro-Schubmaststapler
1,0 – 2,0 t

Elektro-Niederhubwagen
1,6 – 3,0 t
2,0 – 2,4 t (mit Standsitz)
2,0 t (mit Stand-Plattform)

Schlepper
3,0 – 25,0 t

Plattformwagen
2,0 t

Kommissionierer
2,0 – 2,4 t 
1,0 t (hebbare Stand-Plattform)

Lagertechnik



2,6 t / 6 m 
3,5 t / 9 m 
4,0 t / 14 m 
4,0 t / 17 m 

Teleskoplader Teleskoplader-Roto

Diesel-Geländestapler 3,0 – 5,0 t

Überzeugende Vorteile:

– ��Vielfalt: Größte Mietflotte in West-Brandenburg  
und Mecklenburg-Vorpommern

– ��Ganz in der Nähe: Mietstützpunkte in Wustermark  
und Neubrandenburg

– ��Flexibilität: Mietzeitraum frei wählbar,  
von einem Tag bis zu einem Jahr

– ��Transport: Flexible Anlieferung und Abholung der Miet-
fahrzeuge durch unsere eigenen Spezialtransporter

– ��Service-Support: Der technische Service hilft immer  
und überall

– ��Individualität: Die Geräte werden für Ihren Einsatz kon- 
figuriert (verschiedenste Anbaugeräte und Zubehör verfügbar)

– ��Unterstützung: Schulungsangebote für Fahrer

– ��Mietkauf: Miete als einfache Möglichkeit, das Fahrzeug  
vor dem Kauf kennenzulernen

3,5 t / 16 m 
4,0 t / 26 m 
5,0 t / 23 m
6,0 t / 30 m

M
IETSERVICE
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Dieselteleskope Ultra Boom Crawler

HEBEBÜHNEN
Warten und Reparieren

Für schwer erreichbare Stellen

Power Tower AM 1230 ES

Einpersonenbühne 
Arbeitshöhe bis 14,4 m 

 
Handverschiebbare Arbeitsbühnen  
von 3,5 bis 5,1 m Arbeitshöhe
�Selbstfahrende Arbeitsbühnen  
bis 4,5 m Arbeitshöhe

Selbstfahrende Senkrechtarbeitsbühne 
Elektrodirektantrieb 
Arbeitshöhe bis 5,7 m 

MIETSERVICE

Selbstfahrende Teleskopbühne  
auf Raupenfahrwerk 
Dieselantrieb 
Arbeitshöhe bis 22 m

Selbstfahrende Gelenkteleskop-  
und Teleskopbühne  
Dieselantrieb  
Arbeitshöhe bis 58 m

Selbstfahrende Teleskopbühne 
Dieselantrieb 
Arbeitshöhe bis 28 m



M
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ES / R MRT / RT LE Raupenbühne

Kommissionieren und Warten

Selbstfahrende 
Kommissionierbühne 
Elektrodirektantrieb 
Arbeitshöhe bis 5 m

MIETSERVICE

Kommissionierbühne MVL Toucan

Selbstfahrende 
Kommissionierbühne  
mit höhenverstellbarer 
Materialablage zum Transport 
sperriger Güter 
Elektrodirektantrieb 
Arbeitshöhe bis 6 m

Selbstfahrender 
Vertikalmast und 
Vertikalteleskopmastbühne 
Elektrodirektantrieb 
Arbeitshöhe bis 12,65 m 
Reichweite bis 6,05 m

Selbstfahrende 
Personenlifte, 
optional mit 
Kommissionierplattform 
Elektrodirektantrieb 
Arbeitshöhe bis 8 m

Selbstfahrende  
Scherenbühne 
Elektrodirektantrieb 
Arbeitshöhe bis 23 m

Selbstfahrende  
Scherenbühne 
Dieselantrieb 
Arbeitshöhe bis 34 m

Selbstfahrende  
Großscherenbühne 
mit Elektrodirektantrieb  
oder Generator-Ladeeinheit 
Arbeitshöhe bis 33 m

Selbstfahrende Teleskop- 
bühne auf Raupenfahrwerk 
Arbeitshöhe bis 32,5 m 
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Anhängerbühnen LKW-Arbeitsbühnen

HEBEBÜHNEN
Umweltfreundliches Arbeiten

Elektrogelenke Elektroteleskope

Selbstfahrende Teleskopbühne 
mit Elektrodirektantrieb oder 
Generator-Ladeeinheit  
Arbeitshöhe bis 20 m

Selbstfahrende Gelenkteleskopbühne 
mit Elektrodirektantrieb oder  
Generator-Ladeeinheit 
Wechselstrom-Antriebsmotoren 
Arbeitshöhe bis 16 m

MIETSERVICE

Kapazität 3,5 – 48 t
Gesamthöhe 12 – 90 m

Arbeitshöhe bis 20 m

Hybrid

Selbstfahrende  
Gelenkteleskopbühne  
mit Hybridantrieb 
Arbeitshöhe bis 28 m

Dieselgelenke

Selbstfahrende Gelenkteleskopbühne 
Dieselantrieb, Arbeitshöhe bis 28 m



105

MIETSERVICE
M

IETSERVICE





TRAFÖ-
SERVICE
Beste Produkte einerseits.  
Exzellenter Service andererseits.

Damit Flurförderzeuge die Betriebsabläufe effizient unterstützen, 
müssen sie vor allem kontinuierlich verfügbar sein. 
Der TRAFÖ-Kundendienst hilft Ihnen, Ausfallzeiten zu minimieren bzw. 
durch vorbeugende Maßnahmen gar nicht erst entstehen zu lassen. 

TRAFÖ-SERVICE

Kontakt
Telefon +49 33234 79 0
service@trafoe.de

DAS TRAFÖ-
LEISTUNGSSPEKTRUM
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DER PERFEKTE  
TRAFÖ-RUNDUMSERVICE

Kundendienst

Unser dichtes Außendienstnetz garantiert Mobilität und
Flexibilität. Im Reparatur- oder Wartungsfall stehen Ihnen 
mehr als 60 Servicetechniker zur Verfügung. Unsere Mechaniker 
überzeugen durch Know-how und Können, denn regelmäßige 
Schulungen und Fortbildungen gewährleisten den aktuellen 
Informationsstand.

Ersatzteilservice

Wir bevorraten für Sie über 100.000 Ersatzteile in unserem 
Zentrallager in Wustermark. Wir garantieren Ihnen, dass 
innerhalb von 24 Stunden mehr als 98 Prozent aller bestellten 
Teile bei Ihnen sind. 

Meisterwerkstatt

Sollte eine Reparatur oder Wartung bei Ihnen vor Ort mal 
nicht möglich sein, dann führen unsere Servicetechniker die 
Wartungen und Reparaturen in unserer Meisterwerkstatt
zuverlässig durch.

TRAFÖ-SERVICE
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Regelmäßige Prüfungen

Unsere Servicetechniker führen die vorgegebenen 
Prüfungen Ihrer Flurförderzeuge schnell und zuverlässig 
durch. 

Rental

Das Rental-Paket bietet Ihnen die Vorteile eines 
Leasing-Staplers plus einen kompletten Wartungs- und
Reparaturservice zu festen Monatsraten. Sie haben zu jedem 
Zeitpunkt die Sicherheit, dass Ihre Fahrzeuge einsatzbereit 
sind, und können die Kosten schon auf lange Frist absehen.

TRAFÖ-SERVICE

Full Service

Auf der Basis einer festen monatlichen Rate sind alle 
notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen abgedeckt, 
die eine lückenlose Einsatzbereitschaft Ihrer Flurförderzeuge 
bedingen.

SERVICE
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TRAFÖ SERVICE
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»Mehr Sicherheit bei 	
höherer Produktivität.«



TRAFÖ-SERVICE
SERVICE
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MOBILER 
KLIMAANLAGEN-SERVICE

Warum sollte eine Klimaanlage gewartet werden?

Der reibungslose Betrieb einer Klimaanlage hängt maßgeblich von der richtigen Menge 
des Kältemittels ab. Es sorgt für korrekten Druck und richtige Kühlung und das zugeführte 
Kälte-Öl schmiert die Bauteile, vor allem den empfindlichen Kompressor.

Da eine Fahrzeug-Klimaanlage baulich bedingt kein statisches System bilden kann,  
entweicht das Kältemittel schleichend über Schläuche, O-Ringe und die Dichtringe am 
Kompressor. So verliert die Anlage durchschnittlich 5 bis 15 Prozent an Kältemittel im Jahr.

Leider belastet das Kältemittel beim Eintritt in die Atmosphäre die Umwelt. Regelmäßige 
Wartungen verringern somit auch die Umweltbelastung, da Leckagen und andere andere 
fehlerhafte/beschädigte Bauteile entdeckt und repariert werden können.

Sechs gute Gründe für eine regelmäßige Wartung

1  	 Gute Luft macht munter, frisch und erhält die Konzentration Ihrer Fahrer.

2  	 Zuverlässigkeit der Klimaanlage erhalten.

3  	 Umweltbelastung durch Kältemittelverlust reduzieren.

4  	 Vorbeugen von Funktionsbeeinträchtigungen durch Staub oder Insekten.

5  	 Schützt vor Verlust von Kältemittel und Öl.

6  	 Schützt den Kompressor vor Verschleiß.

Unser mobiler Klimaanlagen-Service kommt zu Ihnen 
und führt die regelmäßige erforderliche Wartung für 
Sie durch – ganz unkompliziert und für alle Fabrikate. 

 
Unsere Servicetechniker sind für die Wartungen 
an Klimaanlagen geschult und übernehmen alles 
Notwendige für Sie vor Ort.

Für Fahrzeuge
aller Art!

– LKW
– Busse

– Wohnmobile 
– Baumaschinen

– Agrarmaschinen





MOBILER 
REIFENSERVICE

Damit es rundläuft.

Mit unserem mobilen TRAFÖ-Reifenservice geht alles extrem schnell:  
Wir führen den Reifenwechsel in einem speziell ausgerüsteten LKW direkt  
bei Ihnen vor Ort durch. In wenigen Minuten sind neue Räder auf den  
Achsen und Ihr Stapler ist wieder im Einsatz. 

Überzeugende Vorteile

– 	Geringerer Aufwand: Sie sparen Zeit und Kosten für den Weg zur Reifenwerkstatt.

–	� Exakte Terminplanung: Wir kommen am gewünschten Tag zu Ihnen und tauschen in nur 30 Minuten 		
z. B. die Reifen einer Standard-Lenkachse aus.

– 	�Mehr Flexibilität: Um Ihnen auch mal ganz spontan helfen zu können, haben wir die gängigen Super- 
Elastikreifen immer dabei. Sollte also einer Ihrer Stapler einmal versehentlich nicht zum Service angemeldet 
worden sein, ist auch das kein Problem.

– 	Reifenwechsel vor Ort: Sie können Ihre Fahrzeuge sofort wieder nutzen.

TRAFÖ-SERVICE
SERVICE
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 �  

TRAFÖ-
AKADEMIE

TRAFÖ-AKADEMIE

Die TRAFÖ-Akademie bietet auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
ausgerichtete Aus- und Weiterbildungen für alle Bereiche der 
Flurförderzeuge und rund um den logistischen Arbeitsalltag an. 
Durch gezielte und praxisnahe Unterweisungen helfen wir Ihnen, 
die gesetzlichen Anforderungen umzusetzen und somit die Sicher-
heit in Ihrem Unternehmen zu erhöhen.

Mit Sicherheit gut ausgebildet.

Kontakt
Telefon +49 33234 79 221
akademie@trafoe.de

DAS TRAFÖ-
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SCHULUNGSANGEBOTE 
IM ÜBERBLICK

 	 Staplerschulung 
 	� Lehrgang für Geh- und Mitgängerfahrzeuge
 	 Jährliche Unterweisung
 	 Lehrgang für Azubis
 	 Teleskopstapler-Schulung
 �	� Ausbildung für Bediener von Hubarbeitsbühnen
 �	� Abseilschulung aus Hochregalfahrzeugen �

	 und Hubarbeitsbühnen

 �	� Prüfung der persönlichen  
Schutzausrüstung gegen Absturz

 �	� Weiterbildung Berufskraftfahrer nach BKrFQG
 	 Lehrgang Ladungssicherung
 �	� Kraftfahrerschulung – Umgang mit  

den digitalen Kontrollgeräten 
 	� Bedienerschulung  

LKW Ladekran/Portalkran 

Wir bieten theoretische und praktische Ausbildungen durch erfahrene, von Linde 
und der Berufsgenossenschaft speziell geschulte Trainer. Als zusätzlichen Service 
bieten wir Ihnen für alle Schulungen professionelle Übersetzungen und Dolmetscher-
dienste für folgende Sprachen an: Polnisch, Russisch und Türkisch.  
Alle erworbenen Fahrausweise können auch in englischer Sprache ausgestellt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Reduzierung der Unfallgefahr und Ausfallzeiten
– Rechtliche Absicherung im Schadensfall (DGUV-Vorschriften)
– Erhöhte Arbeitssicherheit
– Minimierung der Reparaturkosten
– Reduzierung der Schäden am Transportgut
– Optimierung des innerbetrieblichen Materialflusses
– Erhöhte Mitarbeitermotivation durch Zusatzqualifikation
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»Nur gut ausgebildete Fahrer sind 
sichere und unfallfreie Fahrer.«

TRAFÖ-AKADEM
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SONDER-
FAHRZEUGE

Neben dem bekannten Programm der Flurförderzeuge des Markt-
führers Linde Material Handling bieten wir außerdem eine Vielzahl 
an speziellen Sonderfahrzeugen an. Wir finden garantiert das  
richtige Fahrzeug für Ihre Anforderungen.

Geräte für die speziellen Einsätze.

SONDERFAHRZEUGE

Kontakt
Telefon +49 33234 79 232
verkauf@trafoe.de
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SONDERFAHRZEUGE
Eine Auswahl unserer Produkte

Elektrofahrzeuge

Elektro-Shuttlefahrzeuge
Wäschetransporter

Seitenstapler

Elektrische Seitenstapler  
Diesel- oder gasbetriebene Seitenstapler 
Dieselbetriebene Seitenstapler

Mehrwegestapler

Plattform- und Gleiswagen 
Elektro-Schubmaststapler 
Kommissioniersysteme  
Elektro-Mehrwege-Seitenstapler 
Elektro-Mehrwege-Gegengewichtsstapler 
Diesel- oder Gas-Vierwege-Seitenstapler 
Sonderfahrzeuge

Reinigungstechnik

Handgeführte Scheuersaugmaschinen
Aufsitz-Scheuersaugmaschinen
Scheuersaug- und Kehrsaugmaschinen
Handgeführte Kehrmaschinen
Aufsitz-Kehrsaugmaschinen
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Elektrische Zieh-  
und Schlepphilfen

Elektro-Schlepper
Standplattformgeräte
Sitzgeräte
Kommissioniergeräte
Plattformtransportgeräte
Spezialgeräte
Fahrerlose Transportgeräte

Schwerstapler

Leercontainer-Stapler
Reach Stacker
Schwerlaststapler von 20 bis 80 Tonnen

Sonderlagertechnik

Chargierwagen 
Rollen- und Fasshandling 
Greif-, Schwenk- und Kippgeräte 
Schwerlastgeräte
Werkzeugwechsler 
Coil-Transporter 
Krangeräte 
Schlepper
Elektro-Geh-Gabel-Hochhubwagen 
Elektro-Seitenstapler 
Elektro-Schwerlast-Schubmaststapler 
Langgutstapler

SON
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Leercontainer-Stapler Anbaugerät für Containerstapler

Reach Stacker

Schwerlaststapler von 20 bis 80 Tonnen

SCHWERSTAPLER
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Handgeführte Scheuersaugmaschinen

T1/1B 
batteriebetriebene Variante verfügbar

T2/300/500/T500e/600/600e 
batteriebetriebene Variante verfügbar 

T20 
industrielle Aufsitz- 
Scheuersaugmaschine 

M30 
batteriebetriebene Varianten 
erhältlich 

T7+/12/16/17 
batteriebetriebene Variante 
verfügbar

T350 
Stand-on  
Scheuersaugmaschine
 

S12/6100/6200/S20/S30 
batteriebetriebene Variante  
verfügbar 

800 
industrielle Aufsitz- 
Kehrsaugmaschine

S10 
industrielle, handgeführte  
Kehrsaugmaschine 

S3/9 
batteriebetriebene Variante  
verfügbar 

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen

Handgeführte Kehrmaschinen Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

Scheuersaug- und
Kehrsaugmaschinen

REINIGUNGSTECHNIK

SON
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Melex Shuttle

Melex 343 Shuttle

Melex 433 und 443

Melex 366

Melex 363

Melex 466

Melex 378

ELEKTROFAHRZEUGE

SONDERFAHRZEUGE
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Melex Cargo

Melex 341 und 345

Melex 381 und 385

Melex 364

Melex 391 und 395

Melex 374

Melex 435 und 445

Melex 464 Melex 465

SONDERFAHRZEUGE



Die Plattform- und Gleiswagen sind selbstfahrende 
Fahrzeuge mit einer großen Ladefläche. Die Bedienung 
erfolgt wahlweise über eine Kabine, eine Fernsteuerung 
oder auch als fahrerloses Transportsystem. 

Sie werden für den innerbetrieblichen Transport von 
schweren Lasten aller Art verwendet, z. B. Bleche, Stahl
träger, Coils, Maschinenteile, Gussstücke und Werkzeuge.
 
Tragfähigkeit bis 350,0 t

Tragfähigkeit bis 6,0 t

MEHRWEGESTAPLER
Befördern, Be- und Entladen schwerer Lasten

Plattform- und Gleiswagen

Elektro-Schubmaststapler
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Die Elektro-Mehrwege-Kommissionierstapler sind 
speziell auf das Kommissionieren von Langgut in schmalen 
Gängen ausgerichtet. Sie eignen sich hervorragend für das 
Kommissionieren von Aluminium-, Kunststoff- oder Stahl
profilen. 

Dabei können sie gleichzeitig als klassische Elektro-
Mehrwege-Seitenstapler für das Einlagern ganzer Pakete 
eingesetzt werden.
 
Tragfähigkeit 1,5 – 6,0 t

Ob in der 2-Mast- oder Scherenhub-Version, das Kommissio-
nieren von Profilen bis 8 m Länge oder Plattenware von 
600 mm bis 2.100 mm Tiefe ist mit diesen Staplern möglich. Die 
Ware kann dabei problemlos beidseitig im Gang aus dem Regal 
entnommen werden. Die 2-Mast-Kommissionierplattform 
überzeugt durch die besonders niedrige Plattformhöhe. 

Die Scherenhub-Version hat hingegen eine geringere Gesamt
länge. Optional ist für beide Modelle eine Verschiebeeinrichtung 
erhältlich, um die Entnahme der fertigen Kunden-Kommission 
mit einem separaten Stapler zu erleichtern. 

Tragfähigkeit 2,0 – 10,0 t

Sowohl Kommissionierplattformen als auch Mehrwe-
gestapler können um Vakuum-Saugvorrichtungen 
zum Kommissionieren von Plattenmaterialien erweitert 
werden. 
Diese entlasten dabei die Beschäftigten beim Kommis-
sionieren von schweren Plattenmaterialien und helfen 
Beschädigungen an der Ware zu reduzieren. 

Da das System vorzugsweise als aufnehmbare Variante 
ausgeführt wird, profitieren Anwender von der hohen 
Flexibilität der Fahrzeuge.

Kommissioniersysteme

Lagern von Langgut

SON
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MEHRWEGESTAPLER

Mehrwege-Seitenstapler mit Elektroantrieb 
bieten wir in den Tragfähigkeitsklassen von 1,5 
bis 20,0 Tonnen an. Diese Geräte eignen sich 
zum universellen Handling von Langgut- 
material, Blechpaketen, Spanplatten, Werk-
zeugen, Kabeltrommeln, Walzen, übergroßen 
Paletten und Rundmaterialien in Schmalgang-
Regalanlagen oder frei verfahrbar im Innen- 
und Außenbereich. 

Der Elektro-Mehrwege-Gegengewichtsstapler 
für den kombinierten Innen- und Außeneinsatz 
ist für das Handling und den Transport von  
Paletten und Langgut bestimmt. 
Das Gerät ist bestens geeignet zur Be- und  
Entladung von LKW. 
Die intelligente Fahrzeugsteuerung in Kombina-
tion mit neuesten Elektro-Motoren und einem 
patentierten Lenksystem für einen fließenden 
Fahrtrichtungswechsel machen den Stapler in 
seiner Klasse unschlagbar wendig, effizient und 
arbeitsfreundlich.

Seitliches Transportieren

Elektro-Mehrwege-Seitenstapler

Elektro-Mehrwege-Gegengewichtsstapler
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Eine Auswahl an Sonderfahrzeugen: 
Elektro-Zugkopf, Werkzeugwechsler, Schwerlast-Kompaktstapler, 
Glastransporter, Trommeltransporter, Mulden- und Container-
transporter, fahrerlose Transportsysteme und vieles mehr.

Eine exakt auf Ihren Einsatzfall konzipierte Lösung bietet 
Ihnen maximalen Nutzen, hohe Geräteverfügbarkeit und 
-langlebigkeit.

Transportieren sperriger Lasten

Dieses Gerät ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet und 
erfüllt gleichzeitig drei Funktionen:  
Front-, Seiten- und Vierwegestapler in einem. 

Die intelligente Fahrzeugsteuerung in Kombination mit neues-
ter Motoren-, Pumpen- und Lüftertechnologie reduziert Lärm, 
Abgasemissionen und den Energieverbrauch auf ein Minimum.

Tragfähigkeit 1,0 – 10,0 t

Diesel- oder Gas-Vierwege-Seitenstapler

Drei Funktionen in einem Gerät

Sonderfahrzeuge
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Elektrische Seitenstapler

Der lautlose Profi 
 
Tragfähigkeit 5,0 – 8,0 t 
umweltfreundlich und leise 
Supercaps für Energierückgewinnung 
batteriebetrieben mit 80 V oder 120 V

Der lautlose Kompakte 
 
Tragfähigkeit 3,0 – 5,0 t 
umweltfreundlich und leise 
kompakt, leicht und wendig 
batteriebetrieben mit 80 V

Umweltfreundliches Stapeln

SEITENSTAPLER

Der Profi 
 
Tragfähigkeit 5,0 – 8,0 t 
robust und zuverlässig  
wahlweise mit Diesel- oder Gasantrieb

Der Kompakte 
 
Tragfähigkeit 3,0 – 5,0 t 
wendig und bedienerfreundlich  
wahlweise mit Diesel- oder Gasantrieb

Diesel- oder gasbetriebene Seitenstapler

Stapeln, Be- und Entladen
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In allen Bereichen technische Ausführung 
nach Kundenvorgabe möglich.

Dieselbetriebene Seitenstapler

Der Schwerlaststapler 
 
Tragfähigkeit 15,0 – 50,0 t 
maßgeschneidert 
mit Dieselantrieb

Das Kraftpaket 
 
Tragfähigkeit 8,0 – 12,0 t 
leistungsstark und sicher 
mit Dieselantrieb

Stapeln, Be- und Entladen
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SONDERLAGERTECHNIK

Chargierwagen, z. B. für Industrieöfen

Greif-, Schwenk- und Kippgeräte

Rollen- und Fasshandling

Coil-Transporter

Schwerlastgeräte

Beladen, Heben, Schwenken und Kippen

Werkzeugwechsler
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Elektro-Seitenstapler

Langgutstapler

Schlepper

Elektro-Geh-Gabel-Hochhubwagen

Elektro-Schwerlast-Schubmaststapler

Lagern, Sortieren und Stapeln

Mit Breitspur- und Vierwege-Fahrwerk

In allen Bereichen mit Kabel- oder 
Funkfernbedienung möglich  
sowie technische Ausführung nach 
Kundenvorgabe.

Krangeräte
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SONDERLAGERTECHNIK

Rotator-Multikonsole

Rollen-Rotator

mit einstellbaren Boxhalternmit Breitspur

 Rotator-Rollengreifer

Rollen-Heber 

Logitilt 

LT-TE
elektrisch

LT-TES
elektrisch, mit Breitspur

Rotator

Rollen-Rotator

Transportieren, Heben und Kippen
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Logiflex

LF Mini
manuell

Logiflex

LFS Mini
manuell,
mit Breitspur

Elektro-Logiflex 

SELF Maxi

HS RF-SEMI

manuell, 
rostfrei-semi, 
als Ex-Schutz-Variante 
erhältlich

Elektro-Logiflex 

SELF Mini

Transportieren und Heben

Transportieren, Heben, Stapeln und Handeln

LogiQ 200

Viertelpalettenheber, 
Tragkraft 200 kg

LogiQ 300

Viertelpalettenheber, 
Tragkraft 300 kg

Logiflex

ELF
elektrisch

Logiflex

ELFS Mini
elektrisch,
mit Breitspur

EHS RF-SEMI

elektrisch, 
rostfrei-semi

Elektro-Logiflex 

SELFS Maxi
mit Breitspur

Elektro-Logiflex 

SELFS Mini
mit Breitspur

Twin Stacker

perfekt für enge  
Umgebungen
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Elektro-Schlepper

ELEKTRISCHE ZIEH-  
UND SCHLEPPHILFEN

T1000-Basic 
Zugkraft 1.000 kg

T1000-D 
Zugkraft 1.000 kg 
T1500-D 
Zugkraft 1.500 kg

T1000 
Zugkraft 1.000 kg 
T1500 
Zugkraft 1.500 kg

T1000-P 
Zugkraft 1.000 kg 
T2500-P 
Zugkraft 2.500 kg

T1000-RVS 
Zugkraft 1.000 kg

T1000-RZ 
Zugkraft 1.000 kg 
T1500-RZS 
Zugkraft 1.500 kg

T1000-Clean Room 
Zugkraft 1.000 kg 
T1500-Clean Room 
Zugkraft 1.500 kg

T2500 Zugkraft	 2.500 kg 
T3500 Zugkraft	 3.500 kg 
T6000 Zugkraft	 6.000 kg 
T2500-Clean Room  
Zugkraft 2.500 kg
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Transportieren

T1000-Platform 
Zugkraft 1.000 kg

T2500-Scooter 
Zugkraft 2.500 kg

T2500-Platform 
Zugkraft 2.500 kg

T1000-Platform RVS 
Zugkraft 1.000 kg

M-Runner M500 
Tragfähigkeit 500 kg

Kommissioniergeräte

Fahrerlose Transportgeräte

Plattformtransportgeräte

P300 
Tragfähigkeit 300 – 750 kg 
Plattformgröße �600 x 1.000 mm  

800 x 1.200 mm 

AGV1000 
Zugkraft 1.000 kg

AGV2500 
Zugkraft 2.500 kg

AGV1000-UnderRider 
Zugkraft 1.000 kg

one2move 
Tragfähigkeit 1.000 kg

Spezialgeräte

BM500R-FFC 
Hubkraft 500 kg

Standplattformgeräte Sitzgeräte
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TELESKOPSTAPLER
mit Radlader-Genen

Der multifunktionelle Teleskoplader für den Einsatz in Recyclinganlagen, in der 
Hackschnitzelverladung, der Industrie und vielen weiteren Anwendungen. In Puncto 
anspruchsvolle und harte Einsatzbedingungen zählt SENNEBOGEN zu den führenden 
Herstellern und Teleskoplader Marken. 

Technische Daten, die überzeugen: Der 355 E setzt Maßstäbe in Hubkraft, Hubhöhe, 
Übersicht und Langlebigkeit auch bei einer hohen Anzahl an Betriebsstunden. Mit seinen 
8,5 Meter Hubhöhe, seinem permanenten Allradantrieb und einer großen Auswahl an 
cleveren Optionen eignet sich der Teleskoplader für unterschiedlichste Einsätze.
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UNSERE STANDORTE
Hauptsitz Wustermark

Standort Neubrandenburg

Potsdam

Neubrandenburg

TRAFÖ

Berlin

Greifswald

Prenzlau

Neuruppin

Brandenburg

WUSTERMARK
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KONTAKTÜBERSICHT

www.trafoe.de

Folgen Sie uns auf:	

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Linde-Flurförderzeuge TRAFÖ-Service

Intralogistiklösungen

SonderfahrzeugeMietservice

TRAFÖ-Akademie

Telefon +49 33234 79 232 
verkauf@trafoe.de

Telefon +49 33234 79 0 
service@trafoe.de

Telefon +49 33234 79 250 
intralogistik@trafoe.de

Telefon +49 33234 79 232 
verkauf@trafoe.de

Telefon +49 33234 79 593 
miete@trafoe.de

Telefon +49 33234 79 221
akademie@trafoe.de
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STICHWORTVERZEICHNIS

A
Abschließbare Behälter  83 						    
Abseilschulung  116					   
Anhängerbühnen, Mietservice  104
Arbeitsbühne  22
Arbeitsbühne, Mietservice  102 
Assistenzsysteme  32 - 35
Automatisierte Lösungen  13, 14					   
				  
B
Batterien  16, 25							     
Behälter  22, 25 
Betriebseinrichtung  81						    
Betriebsmittelprüfungen  71						   
BKrFQG, Schulung  116						    
Bügeltüren  35							     
Bühnensysteme  47, 62						    
								      
C
Chargierwagen  121, 132						    
Coil-Transporter  121, 132						    
								      
D
Diesel-Geländestapler, Mietservice  101				  
Dieselgelenkbühne, Mietservice  104					   
Dieselteleskopbühnen, Mietservice  102				  
Digitale Zonenverwaltung  37					   
Digitalisierung  92							     
Drehbarer Fahrersitz  35						    
Durchfahrregal  47, 51						    
Durchlaufregal  47, 49, 51, 57, 58, 75, 77	
Dynamic Mast Control  33					   

	

E
Einfahrregal  47, 51						   
Einplatzregal  47, 52						    
Einschubregal  47, 50						    
Elektrische Zieh- und Schlepphilfen  121, 133, 136, 137			 
Elektrofahrzeuge  120, 124, 125
Elektrostapler  10
Elektrostapler, Mietservice  100
Elektrostapler, Sonderfahrzeuge  120, 121, 126, 130, 133			 
Elektrogelenkbühne, Mietservice  104					  
Elektroteleskopbühne, Mietservice  104				  
Ersatzteilservice 108						    
ESD-Produkte  83, 84					   

F
Fachbodenregal  47, 56, 57, 66, 67 					   
Fasshandling  22, 121, 132						    
Flottenmanagementsystem  36, 37, 92				  
Full Service  109							     
		
G
Gabelstapler, Mietservice  100					   
Gabelzinken  23, 24						    
Gangabsicherung  33						    
Geh- und Mitgängerfahrzeuge, Schulung  116				  
Greifgeräte  121, 128, 132, 134					   
Gurtschlossüberwachung  35					  
Güteraufzüge  57, 89						    
								      
	

142



 �

H
Hebebühnen, Mietservice  102 - 104					   
Hochhubwagen  15 
Hochregalstapler  14 
Horizontalfördersysteme  47, 63					   
Hubarbeitsbühnen, Schulung  116					   
Hybrid-Gelenkteleskopbühne, Mietservice  104				  
					   
I
Industriezaunanlagen  87						    
Interaktive Warnweste  40					   

J	
Jährliche Unterweisung, Schulung  116					  
			 
K
Kameratechnik  24 						    
Kehrmaschinen  120, 123						    
Kehrsaugmaschinen  120, 123					   
Kippgeräte  22, 121, 132, 134					  
Kleinteilelagerung  47, 56 - 59					   
Klimaanlagen-Service, mobiler  111					   
Koffer  83, 85, 86							     
Kommissionierbühne, Mietservice 103					  
Kommissionierplattform  102, 127					   
Kommissionierstapler  16, 127 
Kontaktübersicht  141						    
Kragarm-Verschieberegal  47, 53, 61, 76				  
Kragarmregal  47, 60, 61, 76						   
Krangeräte  121, 133						    
Kunststoffpaletten  55, 84						    
			 

L
Ladetechnik  25							     
Ladungssicherung, Schulung  116					   
Lagereinrichtung  70						    
Lagermaschinen  47, 63						    
Lagertechnik, Mietservice  100					   
Lagerverwaltungssystem  95					   
Langgutlagerung  47, 60, 61
Langgutstapler  120, 133						    
Lastgewichtsanzeige Plus  33
Leercontainerstapler  121, 122 
Lehrgang für Azubis, Schulung  116					   
Liftsysteme  63							     
Linde BlueSpotTM  34						    
Linde connect  36, 37, 45, 92					  
Linde Connect Pre-op Check II  92, 93					   
Linde LED-Lichtleisten  34						    
Linde Load Management  33						   
Linde Safety Guard  38 - 40						    
Linde Safety Pilot  34						    
Linde Safety Scan  41						    
Linde Speed Assist  33						    
Linde Surround View  35						    
Linde Truck Call App  94						    
Linde TruckSpot  34						    
Linde VertiLight  34						    
LKW-Arbeitsbühnen, Mietservice  104					   
LKW-Ladekran/Portalkran, Schulung  116				  
Logistiksoftware  92, 95						    
Logistikzug  12, 26	

M		
Mehrgeschossiges Fachbodenregal  47, 57				  
Mehrwege-Gegengewichtsstapler, Elektro  120, 128			 
Mehrwege-Kommissionierstapler, Elektro  120, 127, 128			 
Mehrwege-Seitenstapler, Elektro  120, 127, 128				  
					   
N
Netztür  35
Niederhubwagen  12, 100
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STICHWORTVERZEICHNIS

P 
Paletten-Auszugssysteme  65, 72				  
Palettenbehälter  	 84		
Palettenregale  47 – 55, 64, 72 – 74		
Palettenwickler	
	 Halbautomatische  69, 74	
	 Vollautomatische  69					   
Paternostersysteme  63						    
Personenerkennung  33						    
Persönliche Schutzausrüstung 
gegen Absturz, Prüfung  116		
Plattform- und Gleiswagen  13, 120, 126, 137				  
					   
R
Ramm- und Regalschutz  90						   
Raumsparbehälter  85						    
Raupenbühne, Mietservice  103					   
Reach Stacker  121, 122 
Referenzübersicht Intralogistik  72 – 79				  
Regalinspektion  46, 70						    
Regalreparaturen  70, 71 
Regalsysteme  46, 47, 56						    
Regalzubehör	
	 Palettenregale  47, 64, 65	
	 Kleinteilelagerung  47, 64, 65				  
Reifenservice, mobiler  113						    
Reinigungstechnik  120, 123						    
Rental  109							     
Robotics  17, 18, 45							    
Rollenhandling  120, 132, 134					   
Routenzug  12, 26, 27, 28, 45					   
Routenzuganhänger	
	 B-Frame  27	
	 E-Frame  27, 29	
	 C-Frame  28	
	 U-Frame  28	
	 Taxiwagen  28	
	 Drahtkastenwagen  28	
	 Regalwagen  29
	 Schwerlast-Industrieanhänger  29
	 Palettenfahrgestelle  29
Rückraumwarner  33	

S 
Schaufeln  22 
Scheuersaugmaschinen  120, 123					   
Schlepper  13, 100, 121, 133, 136 
Schmalgang-Hochregal  47, 54					   
Schubstapler  14, 126 
Schulungsangebote  116						    
Schwenkgeräte  121, 132						    
Schwerlastgeräte  23, 29, 121, 126 – 129, 132 			 
Schwerlaststapler  11, 121, 122, 131 
Seitenstapler	
	 elektrisch  120, 128, 130, 133	
	 Diesel  120, 123, 130, 131	
	 Gas  120, 123, 124, 130						    
Sender  33							     
Shuttle-Palettenregal  47, 55						   
Shuttlefahrzeuge, Elektro  120, 124					   
Sicherheit  31, 32
Sichtlagerkästen  85						    
Social Media  139							     
Sonderfahrzeuge  118 - 137 
Sonderlagertechnik  121, 132 – 135					   
Spiegel  68 
Standorte  140							     
Stapelbehälter  85							    
Staplerleitsystem  95						    
Staplerschulung  116						    
Systemboxen  86							     
					   
T 
Teleskoplader-Roto, Mietservice  101				  
Teleskoplader, Mietservice  101					   
Teleskopstapler, Schulung  116
Teleskopstapler  138
Trennwandsysteme  43, 78 – 80					   
						    
U 
Überdachungssysteme	
	 Fahrradunterstand  88	
	 Eingangsüberdachung  88	
	 Raucherunterstand  88	
	 Überdachung zu Lagerzwecken  88				 
Umlauffördersysteme  47, 63
					   

144



 � 	

V 
Vakuum-Saugvorrichtung  127				  
Verbrennungsstapler  11 
Verschieberegal	
	 Paletten-Verschieberegal  47, 53, 74, 75	
	 Kragarm-Verschieberegal  47, 53, 61, 76				  
	 Vertikalfördersysteme  47, 63					   
Vierwege-Stapler	
	 Gas  120, 129	
	 Diesel  120, 129						   

W
Waagen	
	 Stationäre  23	
	 Mobile  23						    
Warehouse-Management-System  95					   
Warnweste, interaktive  40						    
Warnzonenleuchten  34						    
Wäschetransporter, Elektro  120, 125					   
Weiterbildung Berufskraftfahrer  116					   
Weitspannregal  47, 59						    
Werkbänke  81, 82							    
Werkstatt  108							     
Werkzeugwechsler  121, 129, 132					   
Winterdienst  22						    
	
Z
Zubehör	
	 Palettenregale  47, 64, 65	
	 Kleinteilelagerung  47, 64, 65	
	 Flurförderzeuge  22 – 25	
	 Mietservice  98					  
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TRAFÖ GmbH
Bremer Ring 8  |  14641 Wustermark
Telefon +49 33234 790  |  Fax +49 33234 79 111	
www.trafoe.de  |  info@trafoe.de

Gneisstraße 16  |  17036 Neubrandenburg
Telefon +49 395 367 710  |  Fax +49 395 367 71 30


